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SECRETARIA DE SAUDE

PROCESSO INTERNO N° 028/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2019 - CPLE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2020

GGL1C x
Prefeitura
do Recife

.FL N° Oí

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ n° 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio 
Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da 
Secretaria de Saúde, representada por seu Diretor Executivo de Administração e Finanças 
FELIPE SOARES BITTENCOURT, brasileiro, casado, relações internacionais, inscrito no 
CPF/MF sob n° 051.603.514-26, portador da cédula de identidade n° 6.964.863 SDS/PE, e, do 
outro lado, a Empresa ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, situado 
na Rua Luiz Sodré Filho, n° 152A, Sandra Cavalcante Campina Grande - PB, CEP: 58.410-770, 
CNPJ 26.873.236/0001-26, fone: (83) 3331-8255 -  99802-2356, e-mail
comercialandiva@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. IVAN PEREIRA SOARES, CPF: 
530.897.744-53, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n° 028/2019-CPLE, 
procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /item(ns) discriminado(s) nesta Ata, 
conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes 
às normas constantes das Leis n°s 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais n° 
22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta ata o Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para 
aquisição de mobiliário hospitalar - BANQUETA GIRATÓRIA (MOCHO A GÁS), 01 (um) lote, 
para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, por solicitação através do Ofício n° 
623/2019 - GGF/DEAFI/SS.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO CADUM UND. QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO
.

BANQUETA GIRATÓRIA (MOCHO A 
GÁS), CONFORME PARECER DA 
ENGENHARIA CLÍNICA

Instrumento utilizado pela equipe de 
odontologia no atendimento de 
pacientes.

.

01 01 Especificação:

Encosto anatômico tipo concha com 
ajuste de aproximação e altura;

27063 UND 90

C Móveis Nice R$ 258,6000

Movimento de elevação do assento 
impulsionado a gás, ativado por 
alavanca lateral;

Estofamento em material resistente,
j
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anti-deformante, com revestimento 
sem costura;

Acabamento liso com cantos 
arredondados;

Capacidade de carga de, no mínimo, 
120 kg;

Base com 05 rodízios;

De fácil limpeza e desinfecção; 

Acompanha:

Demais componentes e acessórios 
necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento.

Manual de operação e manutenção 
atualizado, em português;

É exigido:

Completa instalação e treinamento 
operacional nos equipamentos;

Apresentação de catálogo original do 
equipamento, que comprovem o 
atendimento às especificações 
técnicas mínimas solicitadas;

Garantia de no mínimo 01 (um) ano 
para todas as peças e serviços, 
contados a partir da data de 
aceitação dos equipamentos;

Assistência Técnica comprovada e 
autorizada pelo fabricante, na 
Região Metropolitana do Recife.

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do, contados de 
sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e dentais 
anexos.
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»M 2?4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/201;

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal 
de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 05 de fevereiro de 2Q20.

( íl  ̂ I ( i!Í\  _ Y ____ Felipe Bittencourt

FEül|E SOARES BITTENCOURT MesaçSo ***portarla 23/2019'
Diretor Executivo de Agministração e Finanças

Representante Legal
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SECRETARIA DE SAUDE

Processo Licitatório n° 050/2019 
Pregão Eletrônico n° 048/2019 - CPLSSA 

Ata de Registro de Preços n°106/2020

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ n° 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio 
Farias, sito no Cais do Apoio, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da 
Secretaria de Saúde, representada por sua Diretora Executiva de Administração e Finanças em 
Exercício FERNANDA EMANüELE ARANTE3 CASTRO DA SILVA, brasileira, casada, 
contadora, inscrito no CPF/MF sob n° 009.433.384-09, portador da cédula de identidade n° 
5.420.303 SDS/PE, e, do outro lado, a Empresa LAYOUT MOVÉIS PARA ESCRITORIO LTDA - 
EPP, com sede à Rua Antônio Zaníni, n° 387, Bairro São José, Caixias do Sul/RS- CEP. 95.041- 
070, Fone: (54) 3224-6808, Email: licitacao@layout.ind.br, CNPJ . 02.604.236/0001-62 neste ato 
representado pelo Sr. MARCOS RICARDO COSTI, CPF. 451.636.000-44, com fulcro no disposto 
no Edital do Pregão Eieírofiico n° 048/2019-CPLSSA, procedem ao Registro de preços 
referente(s) ao(s) lote(s) /item(ns) discriminado(s) nesta Ata, conforme especificações e condições 
previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis n°s 
8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais n° 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e 
em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta ata o Registro de Preços para a contratação de empresa 
especializada em fabricação de mobiliário sob medida - 03 (três) lotes, incluindo a 
entrega, montagem e assistência técnica, para atender a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura da Cidade do Recife, conforme especificações e condições previstas neste 
edital e seus anexos, por solicitação através da Cl n° 366/2019-DEAF/SESAU.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO - CADUM N° 436

LOTE 02

MODELO
TPO iTEM

.

DESCPlCÃO UNIDADE GUANTlDADE MARCA VALOR 
UNITÁRIO -R$

ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS. 
DIMENSÕES: 700 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
vsnação de 5cm para mais ou para menos em 
Iodas as medidas

03 01
COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE

UND 200 LAYOUT R$ 945,0000

........_ ........ .......
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SECRETARIA DE SAÚDE

SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEiTO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI In i—
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SECRETARIA DE SAUDE

RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE 
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; 0  TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO 
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: 0  TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA 0  
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

02

ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS. 
DIMENSÕES: 800 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

UND 80 LAYOUT R$ 945,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM;
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA
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SECRETARIA DE SAUDE

DENSIDADE COM CERTIFICAÇAO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAiXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO
MÍNIMO 18MM------DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA Â ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
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SECRETARIA DE SAUDE

ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

03 03

ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS.
DIMENSÕES: 900 X 2060 X 490 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM

UND 50

LAYOUT R$ 945,0000

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
C

IA
N

A
 C

A
R

O
L

IN
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
 D

 A
N

G
E

L
O

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 6fdb41d9-1627-4aa6-9cd1-8ac2a5e19aa9



SECRETARIA DE SAÚDE

ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICACÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 

. PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 

I FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 

I MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA;
I REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
I DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
í SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 

REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
I PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 

COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
i (CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
I MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
I , ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
I MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 

PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
I PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
I MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 

LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO
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SECRETARIA DE SAUDE

EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________

04 04

ARMARIO ALTO COM 01 PORTA.
DIMENSÕES: 350 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 
PRATELEIRA, 01 PORTA E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM 
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,

IMV

AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO QUATRO 
DOBRADIÇAS EM AÇO ZINCADO, QUE 
PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM;
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;

UND 200 LAYOUT R$ 615,0000
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SECRETARIA DE SAÚDE

DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FiXADO POR WIEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
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SECRETARIA DE SAUDE

04 05

PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MlNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MlNIMCT DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________
ARMARIO ALTO COM 01 PORTA.
DIMENSÕES: 400 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 
PRATELEIRA, 01 PORTA E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MlNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM 
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MlNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO QUATRO 
DOBRADIÇAS EM AÇO ZINCADO, QUE 
PERMITE ABERTURA DE NO MlNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRtFICADO, EVITANDO

UND 200 LAYOUT R$ 615,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMlNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI S4MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS C \
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SECRETARIA DE SAUDE

PRATELEIRAS REGULÁVEIS E FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM GANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MfNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

04 06

ARMARIO ALTO COM 01 PORTA.
DIMENSÕES: 450 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 
PRATELEIRA. 01 PORTA E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM 
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;

UND 80 LAYOUT
R$ 625,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

PORTA POSSUI, NÕ MÍNIMO QUATRO 
DOBRADIÇAS EM AÇO ZINCADO, QUE 
PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO. MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO. 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
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SECRETARIA DE SAUDE

DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMÕ PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA Â ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________

04 07

ARMARIO ALTO COM 01 PORTA.
DIMENSÕES: 500 X 2060 X 450 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 
PRATELEIRA, 01 PORTA E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS ÁREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE

LAYOUT R$ 645,0000
UND 50

( 7 \

w

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
C

IA
N

A
 C

A
R

O
L

IN
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
 D

 A
N

G
E

L
O

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 6fdb41d9-1627-4aa6-9cd1-8ac2a5e19aa9



SECRETARIA DE SAUDE

MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇAO FSC, 
EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM 
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO QUATRO 
DOBRADIÇAS EM AÇO ZINCADO, QUE 
PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DÉ 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

PREFEITURA DO RECIFE
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DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE 
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO 
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÃTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA^
MONTAGEM: 0  TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, 0  QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

05 08

l^v

ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS
DIMENSÕES BASE: 1000 X 750 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, 
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 
PORTAS E RODAPE. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO 
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E

UND 80 LAYOUT R$ 700,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM 2,OMM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2,OMM. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA 
EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, 
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, 
QUE F>ROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 
70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM 
MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM 
COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO
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SECRETARIA DE SAUDE

ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSlVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR,
PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA 
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA 
SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM 
FRONTAL (CONTATO) E 0.45MM NAS 
LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO 
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO 
DE 2MM NO MÍNIMO, COLADOS A QUENTE 
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O 
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS 
EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR 
MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO

PREFEITURA DO RECIFE
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RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS TRAVES E BASE INFERIOR É FEITO POR 
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E 
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO 
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE 
OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, 
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E 
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, 
O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A 
MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO 
NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNÇÃO._____________________
ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS 
DIMENSÕES BASE: 900 X 750 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

05

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, 
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 
PORTAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM 2,OMM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2,OMM. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO
BASE- INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA 
EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM.

UND 90 LAYOUT
R$ 600,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, 
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, COM ALTURA DE 
70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM 
MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM 
COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 

l 15MM
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,

I COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM 
! AMBAS ÃS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 

COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;

I PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
í DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 

QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM;
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 

I ZINCADO E LUBRIFICADQ, EVITANDO
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 

I DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POÜURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
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SECRETARIA DE SAUDE

DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA 
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA 
SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM 
FRONTAL (CONTATO) E 0.45MM NAS 
LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO 
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO 
DE 2MM NO MÍNIMO, COLADOS A QUENTE 
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O 
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS 
EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR 
MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS TRAVES E BASE INFERIOR É FEITO POR 
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E 
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO 
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE 
OPOSTA Á ROSCA PARA O TRAVAMENTO, t u
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SECRETARIA DE SAUDE

POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E 
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, 
O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A 
MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO 
NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE 
ZAMAK POR JUNÇÃO.

05 10

ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS
DIMENSÕES BASE: 800 X 750 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, 
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 
PORTAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM 2.0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2.0MM. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA 
EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, 
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, 
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 
70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM 
MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM 
COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK

UND 50 LAYOUT R$ 585,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

15MM
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE-MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODiZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRI FICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
UNGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM - jfe .
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SECRETARIA DE SAUDE

NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA 
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA^ REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA 
SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM 
FRONTAL (CONTATO) E 0.45MM NAS 
LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO 
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO 
DE 2MM NO MÍNIMO, COLADOS A QUENTE 
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O 
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS 
EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR 
MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS TRAVES E BASE INFERIOR É FEITO POR 
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E 
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO 
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE 
OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, 
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E 
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, 
O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A 
MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO 
NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNÇÃO._____________________
ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS 
DIMENSÕES BASE; 700 X 750 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

OS 11
COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, 
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 
PORTAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,

UND LAYOUT R$ 545,0000

9 \
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SECRETARIA DE SAUDE

TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA 
EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, 
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, 
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 
70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM 
MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM 
COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS 
DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC, EM CHAPA ÚNÍCA COM NO MÍNIMO DE 
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM 
AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA 
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM,-NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO 
DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, 
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 
GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS 
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE 
CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; 
APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO 
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE 
MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO 
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
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SECRETARIA DE SAUDE

DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA 
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA 
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE 
MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA 
SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM 
FRONTAL (CONTATO) E 0.45MM NAS 
LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO 
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO 
DE 2MM NO MÍNIMO, COLADOS A QUENTE 
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O 
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS 
EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
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SECRETARIA DE S AUDE

MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO 
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNiMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: 0  TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS TRAVES E BASE INFERIOR É FEITO POR 
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E 
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO 
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE 
OPOSTA À ROSCA PARA 0  TRAVAMENTO, 
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E 
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, 
O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A 
MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO 
NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE 
ZAMAK POR JUNCÃO.

06 12

{■IV........

GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS
DIMENSÕES BASE: 400 X 700 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, 
BASE INFERIOR, 4 GAVETAS, FECHADURA E 
04 RODÍZIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO 
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM 2.0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2.0MM, FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR MEIO DE CAVILHAS 
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 
6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO 
NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR 
ZAMAK. RASGO PARA EMBUTIR O FUNDO DE 
MDF DE 6MM.
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM 
CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0.3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E

UND 600 LAYOUT R$ 420,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA 
EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. 
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, 
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMtNTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM NA MESMA COR DO TAMPO; 
POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA 
MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS 
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM; CORPO DA 
GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC® 18MM; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM NA MESMA COR DA FRENTE. 
FUNDO DA CAIXA DAS GAVETAS EM FIBRAS 
DÉ MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO 
FSC®, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM 
DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 
EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS, 
FRENTE E TRASEIRA .AS CORREDIÇAS 
TELESCÓPICAS DE ABERTURA TOTAL, COM 
CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO 
COMPRIMENTO NOMINAL 450MM, COM 
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. PEÇA 
ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL E 
AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM 
TRAVAS QUE PERMITEM A RETIRADA DA 
GAVETA. MATERIAL; AÇO RELAMINADO 
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLÍTICO
CROMATiZADO AZUL .FIXAÇÃO: LATERAL - 4 \
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SECRETARIA DE SAÚDE

SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABEÇA 
PANELA 4X16MM CAPACIDADE: 35 KG POR 
PAR.
PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM 
CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO 23X35MM INSERIDO NA POR 
TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA FRENTE DE 
GAVETA.
FECHADURA: FECHADURA PARA GAVETEIRO 
FRONTAL COM ACESSÓRIOS E BARRA 
PRODUZIDA EM AÇO/ZAMAK E ACABAMENTO 
NIQUELADO, COMPOSTA DOS SEGUINTES 
ITENS: GUIA DA BARRA, FECHADURA COM 
GIRO DE 180°, CHAVE, BARRA DE
TRAVAMENTO, PINO BATENTE, PARAFUSO DE 
TRAVAMENTO. COM CAPAGIDADE DE 
TRAVAMENTO DE ATÉ 4 GAVETAS.
RODÍZIOS: 04 RODÍZIOS NO TOTAL SENDO 02 
COM TRAVA E 02 SEM TRAVA. RODÍZIOS EM 
CHAPA PLANA 42X42 CINZA FIXADOS POR 4 
PARAFUSOS EM CADA RODÍZIO
ANODIZADOS 4X16MM CABEÇA PANELA 
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MlNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________
ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 1000 X 2060 X 400 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

13

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ, CONFORME 
ESPÊc ÍFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI

UND 150 LAYOUT R$ 860,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM:
O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES 
SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE 
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS 
DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, 
COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À 
ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE 
TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA 
ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL É 
FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA 
TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO NO 
MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE 
ZAMAK POR JUNÇÃO._____________________
ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 950 X 2060 X 400 MM (LARGURA 

14 X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

UND 60 LAYOUT R$ 780,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA,
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SECRETARIA DE SAUDE

COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILtNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

08 15

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 900 X 2060 X 400 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUi 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA-COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA

LAYOUT
UND 100

R$ 780,0000

PREFEITURA DO RECIFF í )
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SECRETARIA DE SAUDE

08 16

REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDOlNAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.
ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 850 X 2060 X 400 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA;

UND 50
LAYOUT R$ 780,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÃTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
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SECRETARIA DE SAUDE

TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: 0  TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA Â ROSCA PARA 0  
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

08 17

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 800 X 2060 X 400 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO TO AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EIVL AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E

UND 50
LAYOUT R$ 780,0000
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SECRETARIA DE SAUDE

BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0.45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

08 18

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS 
DIMENSÕES: 750 X 2060 X 400 MM (LARGURA 
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter 
variação de 5cm para mais ou para menos em 
todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04 
PRATELEIRAS E RODAPÉ. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO

UND 50 LAYOUT R$ 700,0000
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SECRETARIA DE SAÚDE

REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, m  1VESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÃTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FiXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
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SECRETARIA DE SAÚDE

AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________
ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSAS 
DIMENSÕES BASE: 750 X 1450 X 540 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

09

COMPOSTO DE TAMPO, BASES, LATERAIS, 
FUNDO, 04 FRENTES DE GAVETAS E 
RODAPÉ.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM MADEIRA MDF (PAINÉIS DE 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO 
UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 
TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE 
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E 
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO 
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, 
EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE 
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, 
COM2jOMM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA 
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO 
DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO 
COM NO MÍNIMO 2,OMM, COLADAS PELO 
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE 
180 E 200 GRAUS. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO

19 BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC®, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 15MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA

UND 20
LAYOUT R$ 1.135,0000
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SECRETARIA DE SAÚDE

MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC®, EM CHAPA ÚNICA COM 
NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM NA MESMA COR DO TAMPO; 
POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA 
MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS 
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO 
COM RAIO MÍNIMa DE 2MM; CORPO DA 
GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC® 18MM; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0.3MM NA MESMA COR DA FRENTE. 
SUPORTE PASTA SUSPENSA: ESTRUTURA 
METÁLICA SOLDADA, COM BORDAS 
SUPERIORES REVESTIDAS COM PERFIL DE 
PVC PARA DESLIZAMENTO DE PASTAS 
SUSPENSAS, DISPOSTAS NO SENTIDO 
FRONTAL, LATERAL, FILA ÚNICA OU FILA 
DUPLA. DESLIZAMENTO INTEGRAL COM 
CORREDIÇAS DE ESFERAS. MATERIAL: AÇO 
LAMINADO ACABAMENTO: QUADRO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E 
CORREDIÇAS COM ZINCO ELETROLÍTICO 
PRETO FIXAÇÃO: CORREDIÇA COM ENGATES 
PARA FACILITAR MONTAGEM DO QUADRO. 
CAPACIDADE: 35 KG - CORREDIÇA
TELESCÓPICA DE ABERTURA TOTAL, COM 
CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO 
COMPRIMENTO NOMINAL (250 A 500MM), COM 
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. PEÇA 
ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL E 
AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM 
TRAVAS QUE PERMITEM A RETIRADA DA 
GAVETA. MATERIAL: AÇO RELAMINADO
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLÍTICO
CROMATIZADO AZUL FIXAÇÃO: LATERAL - 
SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABEÇA 
PANELA 4X16MM CAPACIDADE: 35 KG POR 
PAR
FECHADURA PARA GAVETEIRQ FRONTAL :
COM ACESSÓRIOS E BARRA PRODUZIDA EM 
AÇO/ZAMAK E ACABAMENTO NOQUELADO, 
COMPOSTA DOS SEGUINTES ITENS: GUIA DA 
BARRA. FECHADURA COM GIRO DE 180° 
CHAVE, BARRA DE TRAVAMENTO, PINO 
BATENTE, PARAFUSO DE TRAVAMENTO. COM 
CAPACIDADE DE ATÉ 4 GAVETAS 
PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM 
CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO 23X35MM INSERIDO NA POR 
TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA FRENTE DE 
GAVETA.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO .C l

PREFEITURA DO RFr.lFF / )
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SECRETARIA DE SAUDE

RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1,1 OMM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO 
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

10 20

ARMARIO PARA PRONTUÁRIO COM 03 
PRATELEIRAS E 02 PORTAS
DIMENSÕES BASE; 900 X 2060 X 450 MM 
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03 
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E BASE 
DIVISÓRIA: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC® EM CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI 
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 
DEMAIS , NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM 
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO 
COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, .. POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS.
PORTAS: DUAS PORTAS COM 670MM
ALTURA, SISTEMA DE ABERTURA DE GIRO, 
EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM 
DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS 
PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; 
POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR 
FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO, COLADAS A QUENTE PELO 
PROCESSO HOT MELT; PORTA POSSUI, NO

UND 100 LAYOUT R$ 780,0000

W
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SECRETARIA DE SAUDE

MÍNIMO, DUAS DOBRADIÇAS POR PORTA EM 
AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE 
NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR 
PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO 
ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE 
PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR 
MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM 
AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO 
CORROSÃO, MANTENDO A PORTA 
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS 
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR 
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO INSERIDO NA PARTE SUPERIOR 
DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . 
FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO 
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM 
E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM 
DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; 
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU 
AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE 
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO 
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO 
POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA 
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, 
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE 
QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI 
LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE 
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM 
ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA 
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, 
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA 
MEDINDO 11X3.5MM; AS CHAVES POSSUEM 
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE 
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE 
DENTRO DO CILINDRO;
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA 
ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE 
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS 
AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS 
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI 
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE 
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA 
MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO 
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM 
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO 
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, 
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA 
REGULÁVEL A CADA 64MM.
FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
COM CERTIFICAÇÃO FSC®, CHAPA ÚNICA 
COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA 
MESMA COR DO REVESTIMENTO; É 
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E 
BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE
PRATELEIRAS (02 SUPERIORES E 01 
INFERIOR) FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM 
FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM 
CERTIFICAÇÃO FSC® CHAPA ÚNICA COM NO 
MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
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SECRETARIA DE SAUDE

DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO 
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS 
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO 
COM ESPESSURA MÍNIMA 2MM FRONTAL 
(CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO 
MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO 
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO 
MÍNIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO 
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS 
PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR 
MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS 
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. 
RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 
1.10MM, NAS DIMENSÕES 50X30MM COM 
PINTURA ELETROSTÃTICA NA COR PRETA, 
COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, 
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, 
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM 
POLÍMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR 
DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO 
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO 
TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, 
COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO 
MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO 
ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO 
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA 
ESTRUTURA.
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS 
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO 
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA 
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM 
ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA 
EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O 
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE 
ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA 
QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, 
SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS 
PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.____________
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SECRETARIA DE SAUDE

PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA 
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO 
DE GABARITO MECÂNICO E PROCESSO DE 
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE 
AÇO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA 
3MM, O CONECTOR TEM A FUNÇÃO DE UNIR
OS PEDESTAIS AS LONGARINAS 
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA 
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 
5/16” COM A FUNÇÃO DE SUPORTE PARA 
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO 
30X60MM, PARA ELIMINAR POSSÍVEIS 
DESNÍVEIS DO PISO. PEDESTAL LATERAL 
AUXILIAR: PARA MESA GERENCIAL ANGULAR 
É POSSÍVEL SER ADICIONADO UMA 
ESTRUTURA LATERAL A SER FIXADA NAS 
TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ESSA
ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCÓPICAS COM 
COMPRIMENTO VARIÁVEL, SENDO 
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO. O 
PEDESTAL PRINCIPAL É CONFECCIONADO 
EM TUBO DE AÇO CARBONO 30X60MM 
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE 
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE 
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE 
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO, 
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO 
MECÂNICO E PROCESSO DE SOLDA MIG. 
FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO 
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR 
6658 COM ESPESSURA 3MM, OS 
CONECTORES TÊM A FUNÇÃO DE UNIR O 
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS. 
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCÓPICAS SÃO CONFECCIONADAS EM 
TUBO DE AÇO CARBONO 40X40MM LAMINADO 
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
1.5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE 
AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE 
NBR6658 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
2.25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE, 
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16” 
COM A FUNÇÃO DE SUPORTE PARA 
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO 
30X60MM, PARA ELIMINAR POSSÍVEIS
DESNÍVEiS DO PISO. TRAVESSA
ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA ESTRUTURA 
PARA MESA OU ESTAÇÃO DE TRABALHO, 
TEM SEUS PEDESTAIS INTERLIGADAS ENTRE 
SI, POR MEIO DE TRAVESSAS TUBULARES, 
EM TUBO 40X40MM LAMINADO A FRIO NBR 
6658, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1.20MM, 
CORTADO POR PROCESSO DE CORTE A 
LASER. O COMPRIMENTO É VARIÁVEL, 
SENDO DETERMINADO PELO TAMANHO DO 
TAMPO A SER UTILIZADO. ACABAMENTO 
SUPERFICIAL: PINTURA DE ACABAMENTO 
REALIZADA COM PRÉ-TRATAMENTO 
NANOCERÂMICO A BASE DE ZIRCÔNIO, 
SEGUIDO POR SECAGEM DO PRÉ- 
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO 
AO AR, APLICAÇÃO DE TINTA PÓ HÍBRIDA A 
BASE DE RESINAS EPÓXI E POLIÉSTER, 
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA À 
TEMPERATURA MÍNIMA DE 180°C E 
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO 
RESISTÊNCIA À NEVOA SALINA (CONFORME 
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM 
EMPOLAMbN IU.
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SECRETARIA DE SAUDE

MONTAGEM: A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AOS 
TAMPOS É FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS 
METÁLICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS 
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA 
MILIMÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO.

20 16

MESA PARA REFEITORIO
DIMENSÕES BASE: 850 X 750 X 850 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 
podendo ter variação de 5cm para mais ou para 
menos em todas as medidas

MESA DE REFEITORIO COMPOSTA DE PÉS 
TAMPO E ESTRUTURA METAUCA. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: 
TAMPO: TAMPO COM FORMATO 
QUADRANGULAR EM FIBRAS DE MÉDIA 
DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC®, EM 
CHAPA ÚNiCA COM NO MÍNIMO COM 25MM DE 
ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 
DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE 
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR 
DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS 
RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM 
PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC 
SEMIRRÍGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA 
NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), 
CONTENDO RAIO DA
BORDA DE CONTATO COM 0  USUÁRIO COM 
NO MÍNIMO 2.0MM, COLADAS PELO 
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE 
180 E 200 GRAUS. FIXAÇÃO NA PARTE 
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA 
METALICA DA MESA.
ESTRUTURA METAUCA: PINTURA DE 
ACABAMENTO REALIZADA COM PRÉ- 
TRATAMENTO NANOCERÂMICO A BASE DE 
ZIRCÔNIO, SEGUIDO POR SECAGEM DO PRÉ- 
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO 
AO AR, APLICAÇÃO DE TINTA PÓ HÍBRIDA A 
BASE DE RESINAS EPÓXI E POLIÉSTER, 
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA À 
TEMPERATURA MÍNIMA DE 180°C E 
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO 
RESISTÊNCIA À NEVOA SALINA (CONFORME 
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM 
EMPOLAMENTO.
MONTAGEM: A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AOS 
TAMPOS É FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS 
METÁLICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS 
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA 
MILIMÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO.

UND 120 LAYOUT
R$ 916,0000

3.VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do contados de 
sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Município do Recife, não podendo ser prorrogada.
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SECRETARIA DE SAUDE

4.C0NDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de 
Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 27 de Março de 2020.

FERNANDA EMANUELE ARAI STR0-DA^SI|-VA
Diretora Executiva de Administração e Finanças -  Em Exercício

PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETA A.QE SAÚDE

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
C

IA
N

A
 C

A
R

O
L

IN
E

 A
L

B
U

Q
U

E
R

Q
U

E
 D

 A
N

G
E

L
O

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 6fdb41d9-1627-4aa6-9cd1-8ac2a5e19aa9


