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ARMARIO SUSPENSO PARA BAIXO DE BALCAO

DIMENSOES: 800 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podemde ter vanagan e

Bem A maEns o pamE nenns @ tocas as medidas

COMPOSTO DE TRAVES, BASE INFERIOR, LATERAIS,
FUNDO, DUAS PORTAS, PRATELIRA E FERREGENS
METALICAS PARA FIXAGAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR: :
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAEXA PRESSAQ, COM
NGO MINIMO  0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POSSU| BORDAS
PROTEGIDAS POR FiTA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
045MM  NAS DEMAIS |, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAD COM RAIO MINIMO DE 2MM
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITD NA MONTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSA0, COM NO
MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUl BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0.45MM, NA MESMA COR DD
REVESTIMENTO.  POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAD FSC, CHAPA UNICA
COM NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTCO EM LAMINADD MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2ZMM NAS
AREAS FRONTAIS E 0 45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, . POSSU|I RECORTE PARA
EMCAIXE DO FUNDD, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADD
MELAMINICO DE BAIXA PRESSACQ EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC®, EM
CHAPA UMICA COM NO MINIMO DE 18MM DE
ESPESSURA,  REVESTIMENTO EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELG PROCESSO HOT MELT,  PORTA
POSSUIL NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS POR PORTA
EM ACD ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO
MINIMO 110 GRALS. FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 4X16MM;, APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAO ACIONADO AQ SER FECHADA, POR MEIO
DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDC CORROSAQ, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA. EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAOD .
PRATELEIRA: UMA  PRATELEIRA  FIXA  PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
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DO REVESTIMENTO. POSSUI BORDAS PROTEGIDAS i
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA 2MMM FRONTAL {CONTATO) E 0.45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAD DE COR DO
REVESTIMENTO | ARREDONDADAS COM RAIQ DE
2ZMM NO MINIMO. COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO  HOT MELT: O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE
PINOS EM ACO ZINCADD FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM

FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO CROMADO,
MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM; DOTADC DE MOLAS E PINOS EM LATAQ OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITDS E  EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS: CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDO. A ABERTURA COM OUTRA
CHAVE QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA. POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA NA INFERIOR, FIXADD POR MEIO DE
PARAFUSDS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X3,5MM. AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANC INJETADO, COM
SISTEMA DE SEGURANCA CQUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO

CILINDRO, ~
FERRAGEM PARA FIXAGCAO NA PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS 46XA6MM

CONFECCIONADC EM AGCO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABEGA DE PANELA AUTOD
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM UMA
BUCHA 8MM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO COM PROTEGAO
(CAPA} DE POLIMERD NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS |ATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
MM COM ROSCA PADRAQ M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE DOPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEID DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, © QUAL
E FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA SAD NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINDS DE ACO POR JUNCAQ
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ARMARIO SUSPENSO PARA BAIXO DE BALCAO
DIMENSGES: 700 X 670 X 540 MM (LARGURA X
AL TURA X PROFUNDIDADE) pu i
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COMPOSTO DE TRAVES, BASE INFERIOR, LATERAIS,
FUNDO, DUAS PORTAS, PRATELIRA E FERREGENS
METALICAS PARA FIXACAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACACQ FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOD, COM
NGO MINIMO  0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS cD R$ 647,0000
11 15 FROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM UND 80
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
0.45MM  NAS DEMAIS . NA MESMA COR DO
REVESTIMENTC BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAD COM RAIQ MINIMC DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROFICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIERAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMD 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO
MINIMO D.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM [
\

ESPESSURA MINIMA DE 045MM, NA MESMA COR DO
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DO FUNDO. QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA
COM  ND  MINIMD  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM  LAMINADD MELAMINICO DFE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS A5 FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI|-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0 45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTCQ, ., POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDCO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS

FUNDQ: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE Com
CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
BMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADD
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADD NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRQO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE
ESPESSURA,  REVESTIMENTO — EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. POSSUI
SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELDO PROCESSO HOT MELT.  PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS POR PORTA
EM AGO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO
MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES. DE CABEGA
CHATA MEDINDO 4X16MM, APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAD ACIONADO AD SER FECHADA, POR MEIO
DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM AGO ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSAO, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADD
INSERIDO NA FPARTE INFERIOR DA FORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAQ

PRATELEIRA: UUMA  PRATELEIRA  FIXA PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAC FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQD EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDD COM ESPESSURA
MINIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0.45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO . ARREDONDADAS COM RAIO DE
2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT. O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE

PINDS EM ACO ZINCADD FIXOS NAS LATERAIS POR

MEIQ DE FUROS DE SMM

FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO CROMADO,

MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
ACO CROMADCO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA

DE 22MM. DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAQ OU

ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO

DESEMPENHO EM TODO MECANISMO  INTERNQ,

REDUZINDO ATRITOS E  EVITANDO POSSIVEIS

TRAVAMENTOS, CADA FECHADURA TEM SEGREDRO

INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA

CHAVE QUE NAQ SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI

LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O

GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO

VERTICAL. SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E

OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE

PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA

CHATA MEDINDO 11X3 5MM; AS CHAVES POSSUEM

ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM

SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE A DOBRA

SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO

CILINDRO,

=

REVESTIMENTD, _ PO5&UI RECORTE PARA ENGAIXE |

FERRAGEM  PARA FIXACAO NA PAREDE
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CANTONEIRAS METALICAS AGXAGMM
CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADD, FIXC ENM UMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS FOR MODULO. COM  PROTECAD
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTD DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEID DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
MM COM ROSCA PADRAC MG, COM REBAIXO MNA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA o
TRAVAMENTO, POR MEIC DE TAMBOR ZAMAK 16MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, © QUAL
E FIXADD AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAO SOLTE DA PEGA, SAD NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNGAD
GAVETOES SUSPENSO BAIXO PARA BALCAO.
DIMENSOES: 600 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo te wvaragdn de

MO ara naes ol paca menos em todas as m=clidEs

COMPOSTO DE BASE INFERIOR, LATERAIS, FUNDO,
TRAVES, DOIS GAVETOES E FERREGENS METALICAS
PARA  FIXAGAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIEICACAQ FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO
EM LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO. COM
NO MINIMO 03MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
045MM  NAS DEMAIS |, NA MESMA COR 0O
REVESTIMENTO BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAC COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS,
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSCEH EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, COM NO
MINIMO 0.2MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI  BORDAS CD
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0 45MM. NA MESMA COR DO
12 16 REVESTIMENTO,  POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE LMD 10
D0 FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
MNA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC. CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTC EM  LAMINADO MELAMIMICO DE
BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E D 45MM NAS DEMAIS , NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, ; POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®, CHARA UNICA COM NO MINIMOD
MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADD
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS
FACES. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, [
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
02 GAVETOES: GAVETOES COM FRENTE EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAC FSC®E, EM
CHAPA  UNICA COM  NO  MINIMO  1BMM  DE
ESPESSURA;  REVESTIMENTO _ EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO
COM NG MINIMO 0.3MM NA MESMA COR DO TAMPO,
- POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC  COM
% ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO
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COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT
MELT, CORPO DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC® COM
CHAPA DE NO MINIMO 18MM, REVESTIMENTO EM
LAMINADO  MELAMINICO DE  BAIXA  PRESSAD,
TEXTURIZADO. COM NO MINIMO 0,3MM  NA MESMA
COR DA FRENTE. FUNDO DA CAIXA DOS GAVETOES
EM FIBRAS DE  MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICACAD FSCH. CHAPA UNICA COM NO MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMBUTIDD NAS LATERAIS, FRENTE £ TRASEIRA AS
CORREDICAS TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL
COM CURSC PROLONGADO EM 27 MM 0O
COMPRIMENTO NOMINAL 450MM com
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AGO PECA UNICA
DFE MONTAGEM LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAI
DO CURSO, COM TRAVAS QUE PERMITEM A
RETIRADA DA GAVETA MATERIAL. AGO RELAMINADO
ACABAMENTO. ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO
AZUL FIXAGAD LATERAL - SISTEMA 32 MM
PARAFUSOS CABECA PANELA 4X16MM CAPACIDADE
35 KG POR PAR

PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM  CADA
FRENTE, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
23X35MM  INSERIDO NA POR TODA EXTENSAQ
SUPERIOR DA FRENTE DO GAVETAD

FERRAGEM  PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTOMNEIRAS METALICAS 4GXABMM
CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X18MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABEGA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO. FIXO EM LUMA
BUCHA 8MM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO  COM  PROTECAQO
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS, TRAVES
E BASES INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK GMM COM
ROSCA PADRAD M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO
DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE
DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES,
PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PEGA,
SAD NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ACO POR JUNGCAD o
GAVETOES SUSPENSO BAIXO PARA BALCAO.
DIMENSOES: 500 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podends tar variagio de

BN A mEps ou para inenns em iodas as medids
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COMPOSTO DE BASE INFERIOR, LATERAIS, FUNDO,
TRAVES, DOIS GAVETOES E FERREGENS METALICAS
PARA  FIXAGAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC. COM
NO MINIMO 03MM DE ESPESSURA NA PARTE cD R$ 592,5000
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
045MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MOMNTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC® EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO
MINIMC 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0 45MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. = POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO y
NA MONTAGEM DAS PEGAS R [ W
B {
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DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADD MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
MNA  MESMA COR DO REVESTIMENTO. POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PYC SEMI
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2ZMM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.450MM MAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, . POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSCE, CHAFPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO:. E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

02 GAVETOES: GAVETOES COM FRENTE EM FIBRAS
[DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSCM, EM
CHAPA UNICA COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA;  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ. TEXTURIZADO,
COM NO MINIMO 0.3MM NA MESMA COR DO TAMPO:
POSSUl BORDAS PROTEGIDAS POR PVC  COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO
TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO
SEU PERIMETRC COM RAIO MINIMO DE 2MM,
COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESS0 HOLT
MELT. CORPO DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC® COM
CHAPA DE NO MINIMO 18MM. REVESTIMENTO EM
LAMINADDO  MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADC, COM NO MINIMO 03MM  NA MESMA
COR DA FRENTE  FUNDO DA CAIXA DOS GAVETOES
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTC EM LAMINARD
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA AS
CORREDICAS TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL.
COM CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO
COMPRIMENTO NOMIMAL A50MM, com
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE ACO. PEGA UNICA
DE MONTAGEM LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL
DO CURS0, COM TRAVAS QUE PERMITEM A
RETIRADA DA GAVETA. MATERIAL ACO RELAMINADO
ACABAMENTO. ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO
AZUL  FIXACAD LATERAL - SISTEMA 32 MM -
PARAFUSOS CABECA PANELA 4X16MM CARPACIDADE

35 KG POR PAR

PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM CADA
FRENTE, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
23X35MM  INSERIDO NA POR  TODA EXTENSAQ
SUPERIOR DA FRENTE DO GAVETAD

FERRAGEM  PARA  FIXAGAO NA  PAREDE

CANTONEIRAS METALICAS ABXAGMM
CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO

ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E

UM PARAFUSC DE NO MINIMO 55X50MM CABECA

CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADD, FIXC EM UMA

BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE MO MINIMO 2

CANTONEIRAS POR MODULO  COM  PROTECAQ

(CAPA) DE POLIMERD NA COR DO REVESTIMENTO

DO MOVEL.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS. TRAVES

E BASES INFERIOR E FEITQ POR MEIQ DE CAVILHAS

EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM GOM

ROSCA PADRAC MB, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE

OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEID

DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE

DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES.

PARA QUE A MESMA TRAVE E NAQ SOLTE DA PECA,

SAD NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE

AZO POR JUNGAO

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA |
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GAVETOES SUSPENSO BAIXO PARA BALCAO.
DIMENSOES: 450 X 670 X 5640 MM iLﬁ.Rf‘UP;’\ X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podendda ta

GO ATA TR R ST 1EOOE en) i

COMPOSTO DE BASE INFERIOR, LATERAIS, FUNDO,
TRAVES, DOIS GAVETOES E FERREGENS METALICAS
PARA  FIXAGAO EM  PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSCH. EM CHAPA UNICA COM
NG MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM
NO - MINIMO  03MM  DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POS5U! BORDAS
PROTEGIDAS FOR FITA DE PVC S_EMI -RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
045MM  NAS DEMAIS | MA MESMA COR DO
REVESTIMENTO BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAC COM RAIO MINIMD DE 20MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
FROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD F5C® EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI  BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0 45MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, .. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDD, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA
COM NGO MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
MA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO. | POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
FERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSCE, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
02 GAVETOES: GAVETOES COM FRENTE EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FECH, EM
CHAFA  UNICA  COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA.  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADG,
COM NO MINIMO 0.3MM  NA MESMA COR DO TAMPO,
POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC  COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO
TAMPD, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO
SEU PERIMETRO COM RAID MINIMO DE  2MM,
COLADAS A QUENTE POR MEIQ DO PROCESSO HOLT
MELT, CORPO DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSCH COM
CHAPA  DE NO MINIMO 18MM. REVESTIMENTO EM
LAMINADO  MELAMINICO = DE  BAIXA PRESSAD,
TEXTURIZADD, COM NO MINIMO 0.3MM  NA MESMA
COR DA FRENTE. FUNDO DA CAIXA DOS GAVETOES
EM  FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
EMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS. FRENTE E TRASEIRA AS
CORREDICAS TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL,
COM CURSO PROLONGADOC EM 27 MM DO
COMPRIMENTO NOMINAL AS0MM. Com
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AGO. PECA UNICA
DE MONTAGEM LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL
DO CURSD, COM TRAVAS QUE PERMITEM A

RETIRADA DA GAVETA MATERIAL: AGO RELAMINADO |
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SECRETARIA DE

ACABAMENTD: ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADOD
AZUL FIXAGAO LATERAL - SISTEMA 32 MM -
PARAFUSOS CABECA PANELA 4X16MM CAPACIDADE
35 KG POR PAR
PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM CADA
FRENTE. EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
23X35MM  INSERIDO NA POR  TODA EXTEMNSAO
SUPERIOR DA FRENTE DO GAVETAQ
FERRAGEM PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS A6XAGMM
CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANEL A_ ALTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM LIMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR  MODULO. COM PRf_l'l'EC!_\()
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS. TRAVES
E BASES INFERIOR E FEITO POR MEID DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 5MM COM
OSCA PADRAD M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
DPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO
DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE
DO PINO DE ZAMAK. O QUAL E FIXADO AS BASES,
PARA QUE A MESMA TRAVE E NAD SOLTE DA PECA
SAQ NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ACO POR JUNGAO

12

19

GAVETOES SUSPENSO BAIXO PARA BALCAO.
DIMENSOES: 400 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA X FROFUNDIDADE) podendo ter varacan de

Hent para main ou paca nienos em todas as iedidas

COMPOSTO DE BASE INFERIOR, LATERAIS, FUNDO,
TRAVES, DOIS GAVETOES E FERREGENS METALICAS
PARA  FIXAGCAO EM  PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FS5C®. EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, COM
NO  MINIMO 03MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 20M NAS AREAS FRONTAIS E
045MM  NAS DEMAIS NA  MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS .
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSCE EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC, COM NO
MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
£ INFERIOR [DAS BASES, POSSUl  BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0 45MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, = POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO - 18MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0 A5MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDOQ, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
BMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
02 GAVETOES: GAVETOES COM FRENTE EM FIBRAS

SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE

DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSCW, EM
CHAPA  UNICA COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA;  REVESTIMENTO ~ EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOQ, TEATURIZADO
COM NO MINIMO 0.3MM NA MESMA COR DO TAMPO,
POSSUI BORDAS FPROTEGIDAS POR PVC  COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO
TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO
SEU PERIMETRO COM RAIO MINIMO DE 2MM,
COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT
MELT: CORPC DA GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC@ COM
CHAPA  DE NO MINIMO 18MM; REVESTIMENTO EM
LAMINADD  MELAMINICO DE  BAIXA PRESSAO
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0.3MM  NA MESMA
COR DA FRENTE. FUNDO DA CAIXA DOS GAVETOES
EM FIBRAS DE  MEDIA  DENSIDADE COM
CERTIFICAGAQ FSCE, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA AS
CORREDICAS TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL,
COM CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO
COMPRIMENTO NOMINAL 450MM, COM
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE ACD PEGA UNICA
DE MONTAGEM LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL
DO CURSO. COM TRAVAS QUE PERMITEM A
RETIRADA DA GAVETA, MATERIAL AGO RELAMINADO
ACABAMENTO! ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO
AZUL FIXACAO LATERAL - SISTEMA 32 MM -
PARAFUSOS CABECA PANELA 4X16MM CAPACIDADE
35 KG POR PAR

PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM CADA
FRENTE. EM PERFIL DE ALUMINIO ANOBIZADO
23X35MM  INSERIDO NA POR TODA EXTENSAO
SUPERIOR DA FRENTE DO GAVETAO

FERRAGEM PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS 46X46MM
CONFECCIONADD EM AQO 06 FIXADOS COM 3
FARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXQ EM UMA
BUCHA 8BMM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO  COM PROTECAQ
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS, TRAVES
E BASES INFERIOR E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK GMM COM
ROSCA PADRAC M8, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO
DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE
DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES,
PARA QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SA0 NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
AGO POR JUNGAD
NICHO APOIO.
DIMENSOES: 1000 X 500 X 320 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter varacéo de

nedicias
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COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR, cD R$ 170,3600
LATERAIS, FUNDO E FERREGENS METALICAS PARA
FIXAGAO EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGCOES
A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC®& EM
CHAPA  UNICA COM NO  MINIMO  18MM  DE
18 20 ESPESSURA;, REVESTIMENTO EM  LAMINADO UND 80
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA MA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTALS E 0 45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO
BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM. . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS
LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAQ FSC® EM CHAPA UNICA COM NO
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SECRETARIA DE SAUDE:

MINIMD 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM |

LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS

MA MESMA COR DO REVESTIMENTO, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSCH, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. E
ENCAIXADD NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE

INFERIOR -
FERRAGEM PARA FIXAGAO NA PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS AGX46MM

CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
FARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADC NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSDO DE NO MINIMO 55xX50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM UMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO COM PROTECAO
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: ©O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
GMM COM ROSCA PADRAC M8, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADD AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAC SOLTE DA PEGCA. SAD NO MfNiF\{IO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNCAQ.

RECIFE
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NICHO APOIO.
DIMENSOES: 500 X 500 X 320 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podenio ter variagao de

S para s cu paa menns e odas as medidas

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR,
LATERAIS, FUNDO E FERREGENS METALICAS PARA
FIXAGAQ EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGOES
A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: FM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC® EM
CHAPA  UNICA COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA;  REVESTIMENTO — EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC, COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PYC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA MESMA COR DO REVESTIMENTO
BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAQ COM RAID MINIMO DE 2MM. . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO. QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS,
LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FS5C® EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM
AMBAS AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POS5UI BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PYC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS
. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, ; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTC PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAQ FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA FPRESSAO EM AMBAS AS
FACES. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR .

FERRAGEM  PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS AGXAGMM
CONFECCIONADO EM AGO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTOD

UND

60

CD

P
ey

-£800-00PPSTE9 :01UBLNI0P op 061p0D Wees-ooaep! feA/dde/igrobad-eorsoi//:sdy
OTIONY d INDYINDONG TV INITOUVYD YNVIONT :4od sluewe1biq opeusss

OGD8JJZGGSCIZ'JZSQ'0|L[817

R§ 1094700

A



;

|
.

SECRETARI \m f\lll)l

'!

61poD Weas s0qep! eA/dde;iq aobad-adyaoe//sdny Wwe

UM PARAFUSO DE NO MINIMO 6 5X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM UMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO  COM PROTECAD
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
0o MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERICR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINDS DE ZAMAK
MM COM ROSCA PADRAC M5, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE QPOSTA A ROSCA PARA Q
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM F
RECORTE PARA ENGATE DO PING DE ZAMAIK, O QUAL
E FIXADO AS BASES. PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA, SAD NGO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNGAC
PRATELEIRA DE APOIO

DIMENSOES BASE: 1000 X 25 X 500 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE} podaichy ter wariagan e

Hom para mark el Ppara nenos @ todas as nadidas

[e1161Q opeussy ojusu

COMPOSTO DE PRATELEIRA E SUPORTES DE
SUSTENTAGCAO -CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

PRATELEIRA : PRATELEIRA COM  FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC®,COM ESPESSURA MINIMA
DE  25MM,  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADD,
COM NO MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE

SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO Rrs 161540
REVESTIMENTO A DEFINIR. BORDAS RETAS, EM - $
21 22 ToDO  SEU PERIMETRO,  COM  PERFIL  DE NI 150 cb

ACABAMENTO EM FITA DE PYC SEMIRRIGIDO, COM
2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR
DO TAMPD), CONTENDO RAIO DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE)
ENTRE 180 E 200 GRAUS

SUPORTES DE SUSTENTAGAO: TIPO MAC FRANCESA
200X200MM EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS MAOS
FRANCESAS POR PRATELEIRA. ACOMPANHADA DE
DOIS PARAFUSO DE NO MINIMO 5 5X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE  ZINCADD, FIXO EM
UMA BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE E DOIS
PARAFLUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADD FIXADOS NA  PARTE
INFERIOR DA PRATELEIRA

PRATELEIRA DE APOIO

DIMENSOES BASE: 800 X 25 X 500 MM (LARGURA X
ALTURA X PHDFUNDIDADL] podendo tar varache de

1 para mais o paa manos en todas as nedinas
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COMPOSTO DE PRATELEIRA E SUFPORTES DE
SUSTENTACAO -CONFORME ESPECIFICAGOES A

SEGUIR:
PRATELEIRA : PRATELEIRA COM  FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE cD R% 144,5800

COM CERTIFICACAD FSCH COM ESPESSURA MINIMA
DE  25MM.  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BalXA PRESSAQ, TEXTURIZADO,
COM NO MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR, BORDAS RETAS, EM
21 23 TODO  SEU PERIMETRO, COM  FERFIL  DE UND 100
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO, COM
2.0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR
DO TAMPO) CONTENDO RAIC DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE)
ENTRE 180 E 200 GRAUS

SUPORTES DE SUSTENTAGAQ: TIPO MAQ FRANCESA
300X300MM EM AGCO COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS MAOS
FRANCESAS POR PRATELEIRA ACOMPANHADA DE
DOIS PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE  ZINCADO, FIXO EM
UMA BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE E DOIS
FPARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO .
ATARRAXANTE ZINCADO FIXADOS NA PARTE

INFERIOR DA PRATELEIRA ( N




21

24

PRATELEIRA DE APOIO
DIMENSOES BASE: 1000 X 25 X 350 MM (LARGURA X
ALTURA X PPDI’[ FN!'}IDADI—J (il i

COMPOSTO DE PRATELEIRA E SUPORTES DE
SUSTENTACAO -CONFORME ESPECIFICACOES A
SEGUIR:

PRATELEIRA : PHATELEIRA COM  FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAQ FSCH COM ESPESSURA MINIMA
DE  25MM.  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO., TEXTURIZADO
COM NO MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM
TODO SEU PERIMETRO, COM  PERFIL  DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO, COM
2 0MM DE ESPESSURA MO MINIMO (NA MESMA COR
DO TAMPO)., CONTENDO RAIO DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE)
ENTRE 180 E 200 GRALUS

SUPORTES DE SUSTENTAGAQ: TIPO MAQ FRANCESA
300X300MM EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS MAOS
FRANCESAS POR PRATELEIRA, ACOMPANHADA DE
DOIS PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE  ZINCADOD, FIXO EM
UNA BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE E DOIS
PARAFLISOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE  ZINCADO FIXADOS NA  PARTE
INFERIOR DA PRATELEIRA

UND

150

oo

b
:

R$ 13%

21

25

PRATELEIRA DE APOIO
DIMENSOES BASE: 800 X 25 X 350 MM (LARGUHA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) po e

Syl para mars ou parg menos en

COMPOSTO DE PRATELEIRA E SUPORTES DE
SUSTENTAGAO -CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

PRATELEIRA : PRATELEIRA COM  FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC®,COM ESPESSURA MINIMA
DE  25MM. REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO,
COM NO MINIMO 023MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR, BORDAS RETAS. EM
TODD  SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDD, COM
2.0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR
DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2.0MM,
COLADAS PELD PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE)
ENTRE 180 E 200 GRAUS

SUPORTES DE SUSTENTAGAO: TIPO MACQ FRANCESA
300X300MM EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR BRANCA. NO MINIMO DUAS MAOS
FRANCESAS POR PRATELEIRA ACOMPANHADA DE
DOIS PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE  ZINCADO, FIXO EM
UMA BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE E DOIS
PARAFUSOS AX16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADD  FIXADOS NA  PARTE
INFERIOR DA PRATELEIRA

UND

Zt

26

PRATELEIRA DE APOIO
DIMENSOES BASE: 600 X 25 X 350 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podes vanagdo de

fAem para mars o para menos em todas as medidas

o tes

COMPOSTO DE PRATELEIRA E SUPORTES DE
SUSTENTACAO -CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

PRATELEIRA : PRATELEIRA COM  FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACF’.O FSC®,COM ESPESSURA MINIMA
DE SMM, REVESTIMENTC EM LAMINADO
ME[AMJNICO DE BAIXA PRESSAD, TEXTURIZADO,
COM MO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR, BORDAS RETAS, EM
TODO  SEU  PERIMETRO, COM  PERFIL  DE
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R$ 124,7200
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ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO, COM 6D . | Rs&E® 2 000
2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA MESMA COR i

DO TAMPD), CONTENDO RAIO DA BORDA DE
CONTATO COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE)
ENTRE 180 E 200 GRAUS .

SUPORTES DE SUSTENTAGAO: TIPO MAO FRANCESA
300X300MM EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR BRANCA, NO MINIMO DUAS MAOS
FRANCESAS POR PRATELEIRA ACOMPANHADA DE
DOIS PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE — ZINCADD, FIXO EM
UMA BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE E DOIS
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO FIXADOS NA  PARTE
INFERIOR DA PRATELEIRA

-o0ep ! eA/ddeyiq aobad-adyaie)/ s'q;n{
D VYNVIDNT Hod ajew e1ibig opeu m“Y

TORRE DE ARMARIO PARA VESTIARIO COM 04

PORTAS.
DIMENSOES BASE: 400 X 2000 X 450 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) padends te waiagan de

Sem pars mals oo para menas e todas as needidas

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS, LATERAIS, FUNDO, QUATRO
PORTAS, E FERREGENS METALICAS PARA FIXAGAQ
EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:
COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS;: EM FIBRAS DE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, EM CHAPA
UNICA COM NGO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADD MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO, COM NO MINIMO 03MM  DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES, POS5UI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE
PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM
MNAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA 5UA EXTENSAD COM
RAIO MINIMO DE 2MM,  POSSUI RECORTE PARA
EMCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
FPERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC. CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI cD R$ 1.300,0000
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
22 2T | RiGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS UND 155
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, . POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMCAIXADD NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERICR
PORTAS: QUATRO PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE
ESPESSURA,  REVESTIMENTO EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO. COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELO PRQCESSO HOT MELT, PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS POR PORTA
EM ACO ZINCADC, QUE PERMITE ABERTURA DE NO
MINIMD 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA
CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAQ ACIONADC AC SER FECHADA, POR MEIO
DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSAQ, MANTENDO A
FORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS {
DEPOIS DE FECHADA. POSSUI UM PUXADOR EM o O
e
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CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAD )

FECHADURA: CADA PORTA RECEBERA  UMA
FECHADURA COM MECANISMO EM ACO CROMADO.
MEDINDQ CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRD EM
ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM. DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAC OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS, CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA
CHAVE QUE NAD SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA  NA INFERIOR. FIXADO POR MEID DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X3,5MM. AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM
SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO

CILINDRO, .
FERRAGEM PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS ABXAGMM

CONFECCIONADD EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM LMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR  MODULO COM PROTECAD
({CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
GMM COM ROSCA PADRAD M6, COM REBAIXO MA
EXTREMIDADE OPOSTA A  ROSCA  PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADO AS BASES. PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAO SOLTE DA PEGCA SAO NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNGAD
TORRE DE ARMARIO PARA VESTIARIO COM 04
PORTAS

DIMENSOES BASE: 450 X 2000 X 450 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podends ter variacan e
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COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS, LATERAIS, FUNDD, QUATRO
PORTAS, E FERREGENS METALICAS PARA FIXACAO
EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS,: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD, COM NO MINIMO 03MM  DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE UND 30 cD
PVE SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM R$ 1.310,0000
NAS AREAS FRONTAIS E D45MM NAS DEMAIS . NA : '
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAC COM
RAID MINIMO DE 2MM, . POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMC  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PREBSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSLI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO. QUE PROPICIA ACABAMENTO o
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS. 54
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PREFEITURA DA CIDADE

CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
AMM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO MAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

PORTAS: QUATRO PORTAS DE GIRQ EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE
ESPESSURA;  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC, COM NO MINIMO
0.3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS POR PORTA
EM ACO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO
MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA
CHATA MEDINDO 4X16MM. APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAD ACIONADO AQ SER FECHADA, POR MEID
DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDD CORROSAQ, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANCDIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAC )
FECHADURA: CADA PORTA RECEBERA  UMA
FECHADURA COM MECANISMO EM ACO CROMADO,
MEDINDO CERCA DE 74X30X414MM E CILINDRO EM
ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM, DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS: CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA
CHAVE QUE NAD SEJA A SUA ESPECIFICA. POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE FPERMITE O
GIRGO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 1143,5MM, AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTC EM POLIURETAND INJETADO, COM
SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO
CILINDRO; perbandn: e 3 A0 e Hem para mals ou

pacs manas em lodas s mar

FERRAGEM PARA  FIXACAO NA  PAREDE:
CANTONEIRAS METALICAS ABXABMM
CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL F
UM FPARAFUSO DE NO MINIMO 65X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM UMA
BUCHA 8MM ENCRAVADA NA PAREDE MO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULD. COM  PROTECAD
(CAPA) DE POLIMERC NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
MM COM ROSCA PADRAD M8, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIC DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PING DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAC SOLTE DA PECA, SAQ NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE AGO POR JUNGAO

[ FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE GOM |
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TORRE DE ARMARIO PARA VESTIARIO COM 04
PORTAS

DIMENSOES BASE: 500 X 2000 X 450 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS, LATERAIS, FUNDO, QUATRO
PORTAS, E FERREGENS METALICAS PARA FIXAGAO

EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGOES A
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SEGUIR:

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E
BASES DIVISORIAS,: EM FIBRAS DOE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, EM CHAPA
UNICA COM NG MINIMO 1BMM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAC, COM NO  MINIMO 0,3MM  DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS
BASES, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA OE
PYE SEMI-RIGIDNS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM
NAS AREAS FRONTAIS E D45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO., BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO COM
RAIO MINIMO DE 2MM, . POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDD, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAD FSC. CHAPA UNICA
COM NGO MINIMO  18MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO: POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2ZMM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, | POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC. CHAPA UNICA COM NO MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;, E
ENCAIXADD NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

PORTAS: QUATRO PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM  DE
ESPESSURA, REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO MINIMO
0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELD PROCESSO HOT MELT, PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS POR PORTA
EM ACO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO
MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTC ATARRAXANTES. DE CABECA
CHATA MEDINDO 4X16MM, APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAD ACIONADO AQ SER FECHADA, POR MEIO
DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACD ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSAQ, MANTENDOD A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA, EM FERFIL DE ALUMINIO ANDDIZADO
INSERIDD NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAD

FECHADURA: CADA PORTA RECEBERA  UMA
FECHADURA COM MECANISMO EM ACO CROMADO,
MEDINDO CERCA DE 74X30xX14MM E CILINDRO EM
AGO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM, DOTADO DE MOLAS E PINGS EM LATAQ OU
ACO. LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITOS E EVITANDD POSSIVEIS
TRAVAMENTOS. CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDC A ABERTURA COM DUTRA
CHAVE QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACD COM MECANISMO QUE PERMITE O
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEID DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X2.5MM, AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM
SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO
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PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO §5X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM UMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE. NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO COM PROTEGAO
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
GMM COM ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MNM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADO AS BASES. PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA, SAO NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNCAO

23 30
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ESCANINHO PARA FRONTUARIO
DIMENSOES BASE: 700 X 800 X 400 MM tI ARi;UF‘A X
ALTURA X FROFUNDIDADE) proden i

ST [ANA TS 4 PREEA mEnas s o

ESCANINHO COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE
DIVISORIA E BASE INFERIOR, LATERAIS E
DIVISORIAS. CONFORME  ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

BASE SUPERIOR, BASE DIVISORIA E BASE INFERIOR.
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICACAD FSC. EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,  REVESTIMENTO
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD, TEXTURIZADO. COM NO MINIMO
03MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, POSSU| BORDAS FROTEGIDAS
FOR FITA DE PYC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM. NA MESMA COR DO TAMPO, COM
BORDAS ARREDONDADAS EM TODC SEU PERIMETRO
COM RAIO MINIMO DE 2MM,

LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS
FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO TAMPO, TEM
BORDAS  PROTEGIDAS POR  FiTA  DE  PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NO
MESMO PADRAD DO REVESTIMENTO DO TAMPD, .
POSSUI RECORTE. QUE FROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS, NO SENTIDO
LONGITUDINAL, AS LATERAIS SAO FIXADAS NO
TAMPO COM CAVILHAS DE MADEIRA ESTRIADA
30XBMM COLADAS COM COLA BRANCA E PARAFUSOS
14X 100MM COM PORCA SEXTAVADA 12X12MM
DIVISORIAS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTC EM LAMINADC
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO TAMPO. TEM
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NA
FRENTE DO MESMO PADRAO DO REVESTIMENTO,
POSSUI FRESAGEM DE CENTRO DA ESTREMIDADE
TRAZEIRA ATE O CENTRO DA PECA, QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM |, NO
SENTIDO LONGITUDINAL, EXTREMIDADES
HORIZONTAIS, AS DIVISORIAS SAO FIXADAS NAS
LATERAIS COM CAVILHAS DE MADEIRA ESTRIADA
30XBMM COLADAS COM COLA BRANCA E PINOS DE
ZAMAK MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEID DE TAMBOR ZAMAK 150MM E
RECORTE PARA ENGATE DO FINO DE ZAMAK
MONTAGEM: 0 TRAVAMENTO DAS LATERAIS A BASE
SUPERIOR, INFERIOR E EXTREMIDADES DAS
DIVISORIAS E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM
MADEIRA ESTRIADA 30X8MM COLADAS COM COLA
BRANCA PINOS DE ZAMAK B6MM COM ROSCA
PADRAC M8, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO
DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE
DO PINO DE ZAMAK PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA. SAO NO MINIMO DUAS

_CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNGAO. AS
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PRATELEIRAS SA0 ENCAIXADAS NA DIVISORIA
CENTRAL PRO MEIC DE RANHURAS USINADAS NA
PARTE TRASEIRA CENTRAL ATE O MEIO E MNA
LATERAL L0 MESMO MY SENTIDO OPOSTO
OCASIONANDD UM ENCAIXE PERFEITO. :

ESCANINHO PARA PRONTUARIO i T
DIMENSOES BASE: 900 X 800 X 400 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDARE) pedande ke vatiandn o

BN At A ou PEE (HEnas 21 toclas as nediias

ESCANINHO COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE
DIVISORIA E BASE INFERIOR, LATERAIS E
DIVISORIAS. CONFORME  ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:
BASE SUPERIOR, BASE DIVISORIA E BASE INFERIOR
EM  FIBRAS DE  MEDIA  DENSIDADE  COM
CERTIFICACAD FSC, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO  18MM  DE ESPESSURA, REVESTIMENTO
REVESTIMENTO EM  LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO
02MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM
BORDAS ARREDONDADAS EM TODD SEU PERIMETRO
COM RAIC MINIMO DE 2MM,
LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA GOM NG MINIMO
18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOC EM AMBAS AS
FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO TAMPO, TEM
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NO
MESMO PADRAQ DO REVESTIMENTO DO TAMPO
POSSUI RECORTE. QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS, NO SENTIDOD
LONGITUDINAL,  AS LATERAIS SAQ FIXADAS NO
TAMPO COM CAVILHAS DE MADEIRA ESTRIADA
30XBMM COLADAS COM COLA BRANCA E PARAFUSOS
54 54 | VAX100MM COM PORCA SEXTAVADA 12X12MM D 80 CD
DIVISORIAS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAQ FSC., CHAPA UNICA COM NO MINIMO
18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS
FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO TAMPO, TEM
BORDAS PROTEGIDAS POR  FITA  DE  PVC
SEMIRRIGIDD COM ESPESSURA MINIMA DE ZMM NA
FRENTE DO MESMO PADRAC DO REVESTIMENTO, |
POSSUI FRESAGEM DE CEMTRO DA ESTREMIDADE
TRAZEIRA ATE O CENTRQ DA PECA, QUE PROPICIA
ACABAMENTC  PERFEITO  NA  MONTAGEM | NO
SENTIDO LONGITUDINAL EXTREMIDADES
HORIZONTALIS, AS DIVISORIAS SAQ FIXADAS NAS
LATERAIS COM CAVILHAS DE MADEIRA ESTRIADA
30X8MM COLADAS COM COLA BRANCA E PINOS DE
ZAMAK BMM COM ROSCA PADRAQ MG, COM REBAIXO
MA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS A BASE
SUPERIOR, INFERIOR E EXTREMIDADES DAS
DIVISORIAS E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM
MADEIRA ESTRIADA 30XBMM COLADAS COM COLA
BRANCA PINOS DE ZAMAK BMM COM ROSCA
PADRAD MA COM REBAIXO MNA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO. POR MEIO
DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE
DO PINO DE ZAMAK PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA, SAQ NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNCAQ AS
PRATELEIRAS SAD ENCAIXADAS NA  DIVISORIA
CENTRAL PRO MEIO DE RANHURAS USINADAS NA
PARTE TRASEIRA CENTRAL ATE O MEIO E NA
LATERAL O MESMO NO  SENTIDG  OPOSTO
CCASIONANDCO UM ENCAIXE PERFEITO [,
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CAMA TIPO BELICHE
DIMENSOES BASE: 1950 X1950 X 850 MM (L ARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo te venagcaa o

S o TS O IEA NEEN0E &0 boda

CAMA BELICHE COMPOSTA DE PES, BARRAS
LATERAIS, LASTRO ESCADA E PROTEGAO.
CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR: .
BARRAS LATERAIS: EM FIBRAS DE  MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAD FSC, EM CHAFPA
UNICA COM NO MINIMO 25 MM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO MINIMO
03MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
FOR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA DE 20MM, NA MESMA COR DO TAMPO. COM
BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, COLADAS A QUENTE POR
MEIO DO PROCESSO HOT MELT ENTRE 180 E 200
GRAUS

PES. EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAD FSC, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADD  MELAMINICO DE  BAIXA PRESSAQ,
TEXTURIZADO, COM NO  MINIMO  03MM  DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO
TAMPO, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE
PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM
WA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO COM
RAIO MINIMO DE 2MM, .~ SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERD INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PE
SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO COM CHAVE
18MM. COM FORMATO TELESCOPICO CILINDRICO NA
COR PRETA, COM DIAMETRO DE 26MM E ALTURA DE
200MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE MO MINIMG 8MM
FIXADAS EM UMA BUCHA PLASTICA CONICA DE
17X 10MM

LASTRO: LASTRO EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, POSSUI RECORTES
USINADOS, QUE PROFICIAM AERACAD DO COLCHAO
E FIXACAD NAS LATERAIS DA CAMA POR TIRAS DE
MO MINIMO 25MM SERVINDO DE APOIO PARA O
LASTRO, NAD TEM FIXAGCAO OU SEJA E SOMENTE
ENCAIXADO DENTRO DA CAMA

GRADE E ESCADA: GRADE PARA BELICHE 220 X 1000
MM EM TUBDS EM ACO 1" E 5/8" EM CROMADO COM
FIXACAD NA GUARDA 3 PARAFLISOS ANODIZADOS
AUTO ATARRACHANTES 3.5X25MM E 2 NA BARRA
LATERAL DA CAMA SUPERIOR

ESCADA PARA BELICHE 400 X 1392 MM EM TUBOS
ACO 1" E 58" CROMADO FIXADA COM 2 PARAFUSOS
ANODIZADOS AUTO ATARRACHANTES 36X25MM NA
PARTE DE DENTRO DA BARRA LATERAL SUPERIOR E
2 PARAFUSOS MBEXS0MM FIXADOS ATRAVES DA
LATERAL INFERIOR

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS A
GUARDA E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM
MADEIRA ESTRIADA 30X8MM COLADAS COM COLA
BRANCA . E 2 PARAFUSOS BX100MM COM ROSCA
PADRAC ME E PORCA CILINDRICA 12X12MM EM
ZAMAK EM CADA EXTREMIDADE DAS LATERAIS
UNINDO PERFEITAMENTE 0 CONJUNTO
GUARDA+LATERAL DANDD ESTABILIDADE E RIGIDEZ
AD BELICHE PARA QUE A MESMA TRAVE E NAD
SOLTE DA PECA

Unp
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NICHO DE APOIO PARA ESTAGAO DE TRABALHO.
DIMENSOES: 900 X 1000 X 270 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) pord

Som para mans o parg rnenos e todas as awciclas

atiacao to

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR,
LATERAIS, FUNDO E FERREGENS METALICAS PARA
FIXACAO EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICAGOES
A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE
MEDIA DEMSIDADE COM CERTIFICAGAO F5C® EM
CHAPA  UNICA COM NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADC

UND
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0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR [DAS BASES, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
FOR FITA DE PVC SEMIRIGIDOS COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0 45MM NAS
DEMAIS MA MESMA COR DO REVESTIMENTO
BORDAS DE ZMM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAD COM RAIO MINIMO DE 2MM. . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTD PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAC FSC® EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM
AMBAS AS FACES DAS FECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, POSSU| BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0 45MM NAS DEMAIS
. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
PRATELEIRA: UMA FPRATELEIRAS FIXA  PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAC FSC®, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO. POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO | ARREDONDADAS COM RAID DE
2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSD  HOT MELT, O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE
PINOS EM ACO ZINGCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIQ DE FURGS DE 5MM

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS
FACES. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIC DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAIK
6MM COM ROSCA PADRAD M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA  PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PIND DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
MAO SOLTE DA PECA, SAO NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNGCAQ

MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM NO MINIMO |

SECRETARIA DE SAUDE
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NICHO DE APOIO PARA ESTACAO DE TRABALHO.
DIMENSOES: 1000 X 1000 X 270 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter varlacéo de

Do para mats ol para nenos @m todas as i ilas

COMPOSTO DE BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR,
LATERAIS, FUNDO E FERREGENS METALICAS PARA
FIXACAO EM PAREDE. CONFORME ESPECIFICACOES
A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSCH EM
CHAPA  UNICA COM NO MINIMO 18BMM DE
ESPESSURA,  REVESTIMENTO  EM  LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM NO MINIMO
03MM DE ESPESSURA MA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA
MINIMA DE ZMM NAS AREAS FRONTAIS E 0 45MM NAS
DEMAIS NA MESMA COR DO REVESTIMENTO
BORDAS DE ZMM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAG COM RAIO MINIMO DE 2MM, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA
ACABAMENTO FERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS
LATERAIS: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSCE EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
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FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA
DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS
NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PRORICIA
ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS.
PRATELEIRA: UMA PRATELEIRAS FIXA  PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC®, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO:, POS5UI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA ZMM FRONTAL (CONTATO) E D45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAQ DE COR 0O
REVESTIMENTO . ARREDONDADAS COM RAIO DE
2MM NG MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIC DO
PROCESSC  HOT MELT. O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIQ DE
PINDS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEID DE FUROS DE 5MM )
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSCM, CHAPA UNICA COM NG MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADD
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMCAIXADO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEID DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
GMM COM ROSCA PADRAO MB. COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A  ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINOG DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADO AS BASES. PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAO SOLTE DA PECA, SAD NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNCAO
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ARMARIO SUSPENSO PARA BAIXO DE BALCAO 01
PORTA

DIMENSOES: 350 X 670 X 540 MM {[AR‘GUF\U\ X
ALTURA x PRE‘FUNDIDAU{:}

T PRERE IREES DU 380 e

COMPOSTO DE TRAVES, BASE INFERIOR, LATERAIS,
FUNDO, UMA PORTA, PRATELIRA FE FERREGENS
METALICAS PARA FIXACAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICACOES A SEGUIR: )
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NG MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO
EM LAMINADD MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM
MO MINIMO 03MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESFESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS €
0.45MM  NAS DEMAIS | NA MESMA COR DO
REVESTIMENTC BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAD COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, COM NO
MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI  BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0.45MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. . POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS )
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC, CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO 18MM  DE  ESPESSURA:
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICG DE
BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-
RIGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE 2ZMM NAS
AREAS FRONTAIS E 0. 45MM NAS DEMAIS | NA MESMA

COR DO REVESTIMENTO. POSSUI RECORTE PARA
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ARIA DE SAUDE -

ENCAIZE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM D#\S PECAS

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSCM, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADC
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADD NAS LATERAISBASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

PORTAS: Ul PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC®, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO EM  LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD, COM NO MINIMO 0.3MWM DE
ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTC, POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE  PVC
SEMIRRIGIDG COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. COLADAS A
QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT, PORTA
POSSUIL NO MINIMO, DUAS DOBRADIGAS EM ACO
ZINCADD, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO
110 GRAUS, FIXADAS POR PARAELSOS ANODIZADOS,
AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA CHATA MEDINDO
AX1BMM;  APRESENTA  SISTEMA DE  PRESSAD
ACIONADO AQ SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS
DE ALTA RESISTENCIA EM AGCO ZINCADO E
LUBRIFICADC, EVITANDO CORROSAD, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAD

PRATELEIRA:  UMA  PRATELEIRA FIXA  PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
FOR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E D45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO DE
ZMM NO MINIME, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO  HOT MELT, O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE
PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FURGS DE 5MM

FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO CEOMADO,
MEDINDC CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
AGO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS, CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA
CHAVE QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA, POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE
PARAFLISOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X3,5MM, AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTD EM POLIURETANG INJETADO, COM
SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO

06P84426650¢-J2€9-0T8Y-E800-G0PPITED :0lUBLUNIOP Op 061POD weesooo@m|e/\/dd9/1q'Aoﬁ'ed'eoreonllsdﬁh ue

CILINDRO, i
FERRAGEM PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS 46X46MM

CONFECCIONADO EM ACO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X16MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADO NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIXO EM LUMA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR MODULO, CCOM PROTECAC
(CAPA} DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DG MOVEL

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS

CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK |

BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE {'{- \
\
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AMM COM ROSCA PADRAD MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OFOSTA A  ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEID DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PING DE ZAMAK, O QUAL
E FIXADD AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAD SOLTE DA PECA, SAD NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DONS PINOS DE ACO POR JUNGAD

36

ARMARIO SUSPENSO PARA BAIXO DE BALCAO 01
PORTA

DIMENSOES: 400 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA ¥ PROFUNDIDADE) pod
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COMPOSTO DE TRAVES, BASE INFERIOR, LATERAIS,
FUNDO, UMA PORTA, PRATELIRA E FERREGENS
METALICAS PARA FIXAGAO EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGCOES A SEGUIR:
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAC FSC@m, EM CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM
NO  MINIMO  0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES. POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PYC SEMIRIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
0.45MM  NAS DEMAIS | NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TODA SUA EXTENSAC COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDG, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC® EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0.45MM. NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO,  POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PECAS
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM GERTIFICACAQ FSC. CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM  LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE BPYC SEMI-
RIGIDDS COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM MNAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, POSSUl RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDD, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAD FSC®. CHAPA UNICA COM NO MINIMO
6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADO MAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR
PORTAS: UM FORTA DE GIRO EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAD FSC®, EM CHAPRA
UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD, COM NO MINIMO 03MM  DE
ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR  FITa DE  PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT, PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS EM AGO
ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO
110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUS0S ANODIZADOS,
AUTO ATARRAXANTES, DE CABEGA CHATA MEDINDO
4X16MM, APRESENTA SISTEMA DE PRESSAQ
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS
DE ALTA RESISTENCIA EM AGO ZINCADO E
LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSAO, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS

DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM FUXADOR EM |

.
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CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAQ
PRATELEIRA: UMA PRATELEIRA  FIXA  PARA
TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAQ FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO, POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PYC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA ZMM FRONTAL (CONTATO) E 045MM NAS
LATERAIS NO MESMQ PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO . ARREDONDADAS COM RAIO DE
2ZMM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESS0  HOT MELT, Q TRAVAMENTO DA
FRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE
PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE SMM

FECHADURA: COM MECANISMO EM AGCO CROMADO,
MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
ACO CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAQ OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO,
REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS, CADA FECHADURA TEM SEGREDD
INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM QUTRA
CHAVE QUE NAQ SEJA A SUA ESPECIFICA, POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO
VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E
OUTRA NA INFERIOR. FIXADO POR MEID DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABECA
CHATA MEDINDO 11X3.5MM. AS CHAVES POSSUEM
ACABAMEMNTO EM POLIURETANGO INJETADD, COM
SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE A DOBRA
SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO
CILINDRO

FERRAGEM PARA  FIXAGAO NA  PAREDE
CANTONEIRAS METALICAS A6XAGMM
CONFECCIONADD EM AGO 06 FIXADOS COM 3
PARAFUSOS 4X18MM CABECA DE PANELA AUTO
ATARRAXANTE ZINCADD NA LATERAL DO MOVEL E
UM PARAFUSO DE NO MINIMO 55X50MM CABECA
CHATA AUTOATARRACHANTE ZINCADO, FIX0 EM LA
BUCHA BMM ENCRAVADA NA PAREDE, NO MINIMO 2
CANTONEIRAS POR  MODULO  COM PROTECAG
(CAPA) DE POLIMERO NA COR DO REVESTIMENTO
DO MOVEL

MONTAGEM: © TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS
BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
6MM COM ROSCA PADRAOC MBS, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A  ROSCA  PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO FING DE ZAMAK, O QUAL

E FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E
NAQ SOLTE DA PECA, SAQ NO MINIMO DUAS
CAVILHAS E DOIS PINOS DE ACO POR JUNCAQ
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ARMARIO SUSPENSO PARA BAIXO DE BALCAO 01
PORTA

DIMENSOES: 450 X 670 X 540 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) podemds tel wanacin de

Ban para mals au para Menos em todas a medidas

COMPOSTO DE TRAVES, BASE INFERIOR, LATERAIS,
FUNDO, UMA PORTA, PRATELIRA F FERREGENS
METALICAS PARA FIXACAQ EM PAREDE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAD FSC®, EM CHARPA UNICA COM
NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA: REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD, COM
NO  MINIMO  03MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POS5UI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI-RIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E
DASMM  NAS DEMAIS | NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS
EM TOUA SUA EXTENSAQ COM RAIO MINIMO DE 2Mt

POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE

PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM
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DAS PECAS
TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICI\C!\O FSC@®, EM CHAPRPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ, COM NO
MINIMO D.3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR
E INFERIOR DAS BASES, POSSUI  BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRIGIDOS COM
ESPESSURA MINIMA DE 0 45MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE
DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO
NA MONTAGEM DAS PEGAS

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAC FSC, CHAPA UNICA
COM NGO MINIMG 18MM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAOD EM AMBAS AS FACES DAS PECAS,
NA  MESMA COR DO REVESTIMENTO. POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMI
F_’.tGIDOS COM ESPESSURA MINIMA DE ZMM NAS
AREAS FRONTAIS E 0. 45MM NAS DEMAIS | NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO, POSSUI RECORTE PARA
ENCAIXE DO FUNDO. QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEGAS

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ ESDE, CHAPA UNICA COM NO MINIMO
GMM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM AMBAS AS
FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
ENCAIXADD NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E BASE
INFERIOR

PORTAS: UM PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ F5C®, EM CHAPA
UNICA COM NO MINIMO DE 18MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAD. COM NO  MINIMO  03MM  DE
ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR  FITA DE  PVC
SEMIRRIGIDD COM ESPESSURA MiNIMA DE 2MM, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADAS A
QUENTE PELO PROCESSO HOT MELT, PORTA
POSSUI, NO MINIMO, DUAS DOBRADICAS EM ACO
ZINCADO. QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO
110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUS0OS ANODIZADOS,
AUTO ATARRAXANTES, DE CABECA CHATA MEDINDO
4X16MM.  APRESENTA SISTEMA DE PRESSAD
ACIONADO AD SER FECHADA, POR MEID DE MOLAS
DE ALTA RESISTENCIA EM ACO ZINCADO E
LUBRIFICADO. EVITANDO CORROSAC, MANTENDO A
PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR EM
CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
INSERIDO NA PARTE INFERIOR DA PORTA 23X35MM
EM TODA EXTENSAD

PRATELEIRA: UMA  PRATELEIRA  FIXA  PARA
TRAVAMENTD, EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAC EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR
DO REVESTIMENTO: POSSUI BORDAS PROTEGIDAS
POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E 045MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAC DE COR DO
REVESTIMENTO . ARREDONDADAS COM RAID DE
2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESS50 HOT MELT. O TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA REGULAVEL E FEITO POR MEIO DE
PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FURQS DE 5MM

FECHADURA; COM MECANISMO EM ACO CROMADO
MEDINDC CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM
ACC CROMADO COM DIAMETRO DE 19MM E ALTURA
DE 22MM: DOTADD DE MOLAS E PINOS EM LATAQ OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO
DESEMPENHO EM  TODO MECANISMO  INTERNO,
REDUZINDD ATRITOS E EVITANDO POSSIVEIS
TRAVAMENTOS, CADA FECHADURA TEM SEGREDO
INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA
CHAVE QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE PERMITE O {
GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMINIO NO EIXO ) 11
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SECRETARIA DE SAUDE

| PREFEITURA.

15MM

PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ
FSC, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;
PORTA  POSSUL, NO  MINIMO, QUATRO
DOBRADICAS POR PORTA EM AGO ZINCADO,
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS,  FIXADAS  POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABEGA  CHATA  MEDINDO  4X16MM;
APRESENTA  SISTEMA  DE  PRESSAQ
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO £ LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAQ, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAQ |
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DI 74X30X14MM
E CILNDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE © GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEID DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM
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SECRETARIA DE SAU )IE

NO  MINIMO — 6MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA GCOR DO REVESTIMENTO;, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTD EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO;, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E  045MM  NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, O
TRAVAMENTO DAS FPRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM.

RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1.10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
0S5 REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEID DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE  18MM, COM  FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52, 6MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADOD
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO
MG, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAOQ SOLTE DA PECA, SAO
NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAQ.
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ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS

DIMENSOES BASE: 700 X 750 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE
okt Iey ¢ v TR (A LT AT Fat 10 AL

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02
PORTAS E_ RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA  PEGA  UNICA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,

UND

80

LAYOUT
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TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE |

ESPESSURA  NA  PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR: BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (MNA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2.0MM. FIXACAD NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXACAC

BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA  PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, BORDAS DE
2MM  ARREDONDADAS EM  TODA SUA
EXTENSACQ COM RAIO MINIMO DE 2MM,
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS ., NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM. COM ALTURA DE
7OMM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM
MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK GMM
COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO
FSC, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE
18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ,
COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;,
PORTA POSSUL, NO  MINIMO, QUATRO
DOBRADICAS POR PORTA EM ACO ZINCADO,
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS, FIXADAS  POR PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA  CHATA  MEDINDO  4X16MM;
APRESENTA  SISTEMA  DE  PRESSAO
AGCIONADO AQ SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO E  LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAD, MANTENDO A PORTA

| PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
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SECRETARIA DE S

DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO  INSERIDO  NA  LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAQ .
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADD, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
£ CILINDRO EM AGO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAD OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDC INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAD SEJA A SUA ESPECIFICA;, POSSUI
LINGUETA DE AQGO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E QUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO; )
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO); POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS |, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO; EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  6MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR,

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E  045MM  NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM AGO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
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MEIO DE FUROS DI 5MM.

RODAPE: ESTRUTURA D= TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA
1.10MM. NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
0% REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE  18MM, COM  FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO  20MM,  COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO
MG, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
0 QUAL [ FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PEGA, SAO
NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE

ZAMAK POR JUNCAQ.
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GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS
DIMENSOES BASE: 400 X 700 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
podencdo Ter vatingo e Do

TR | Al o para

e e lodan ns medids

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, 4 GAVETAS, FECHADURA E
04 RODIZIOS. CONFORME ESPECIFICAGOES
A SEGUIR:

TAMPO: TAMPO COm FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA PECA UNICA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, FIXAGAD NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
BMM COM ROSCA PADRAO MB, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR
ZAMAK. RASGO PARA EMBUTIR O FUNDO DE
MDF DE 6MM. )
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE

ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E

UND
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SECRETARIA DE SAUDE

[ INFERIOR DAS BASES, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS |, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
MM ARREDONDADAS EM  TODA  SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE  2MM.
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS.
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PEGAS;, NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FURQOS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA G4MM,
FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  6MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAOQ EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.
04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAD FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM  NA MESMA COR DO TAMPO;
POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC
COM ESPESSURA  MINIMA DE  2MM, NA
MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO
COM RAIO MINIMO DE 2MM; CORPO DA
GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC® 18MM;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM NA MESMA COR DA FRENTE.
FUNDO DA CAIXA DAS GAVETAS EM FIBRAS
DE MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO
FSC®, CHAPA UNICA COM NO MINIMO 6MM
DE  ESPESSURA,  REVESTIMENTO — EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; E EMBUTIDO NAS LATERAIS,
FRENTE E TRASEIRA AS CORREDICAS
TELESCOPICAS DE ABERTURA TOTAL, COM
CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO
COMPRIMENTO ~ NOMINAL  450MM,  COM
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AGO. PECA
UNICA  DE  MONTAGEM  LATERAL E
AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM
TRAVAS QUE PERMITEM A RETIRADA DA
GAVETA. MATERIAL:  ACO RELAMINADO
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLITICO
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PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO,

SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABECA
PANELA AX16MM CAPACIDADE: 35 KG POR
PAR.

PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM
CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO 23X35MM  INSERIDO NA POR
TODA EXTENSAO SUPERIOR DA FRENTE DE
GAVETA

FECHADURA: FECHADURA PARA GAVETEIRO
FRONTAL  COM ACESSORIOS E  BARRA
PRODUZIDA EM ACOIZAMAK E ACABAMENTO
NIQUELADOD, COMPOSTA DOS SEGUINTES
ITENS: GUIA DA BARRA, FECHADURA COM
GIRD DE 1807, CHAVE, BARRA DE
TRAVAMENTO, PINO BATENTE, PARAFUSO DE
TRAVAMENTO.  COM  CAPACIDADE — DE
TRAVAMENTO DE ATE 4 GAVETAS.

RODIZIOS: 04 RODIZIOS NO TOTAL SENDO 02
COM TRAVA [ 02 SEM TRAVA. RODIZIOS EM
CHAPA PLANA 42X42 CINZA FIXADOS POR 4
PARAFUSOS EM  CADA  RODIZIO
ANODIZADOS 4X16MM CABECA PANELA
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK EMM COM
ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS

13

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS
DIMENSOES: 1000 X 2060 X 400 MM (LARGURA
K ALTURA X PROFUNDIDADE) podtendo b

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO — 25MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERICR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA  MESMA  COR Do
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  25MM DL
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO;, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA

MESMA COR DO REVESTIMENTO, ; POSSUI
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SECRETARIA DF SAUDE

T"RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE

PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM  DAS  PECAS, NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| G4MM,
POSSIBILITANDO 0O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA G4MM.

FUNDO; EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA
COM  NO  MINIMO 6MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR,

PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO
, ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO POR
MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAQ ONDE ESTAO
0S5 REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADDS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE  18MM, COM  FORMATO
TELESCOPICQO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADOD
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA,

MONTAGEM:

O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES
SUPERIOR E INFERIOR E FEITO POR MEIO DE
CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS
DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAC M6,
COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA A
ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE
TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA
ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL E
FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA
TRAVE E NAQ SOLTE DA PECA, SAO NO
MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAQ.

14

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS

DIMENSOES: 950 X 2060 X 400 MM (LARGURA
b ALTURA X PROFUNDIDADF) petendiv
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SECRETARIA DE SAUDE

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICACAOQ FSC, EM CHAPA UNICA GOM
NO  MINIMO  25MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMIMICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES, POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS ., NA  MESMA COR DO
REVESTIMENTO.  BORDAS  DE  2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM  RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS. )
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  25MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO: POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| G4MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUFPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA  2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAQ DE COR. DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT: O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO POR
MEIO DE PINOS EM AGO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
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SECRETARIA DE SAUDE

COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO

0S REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
FPOLIMERO INJETADD COM PARTEE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DL
52 6MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO  20MM,  COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA,

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAIC
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAOQ NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNGAO.
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ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS
DIMENSOES: 900 X 2060 X 400 MM (LARGUR!\
X ALTURA X. PROFUNDIDP\DE: pievlennd

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  25MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES: POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
ZMM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, . POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA
UNICA COM  NO  MINIMO  25MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS |, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE

REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADD MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE — COM
CERTIFICACAO FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 250MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
FROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESS0O HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO POR
MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADD ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSQES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
05 REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE  18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52, 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAO MB, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIQ DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAIK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.
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ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS

DIMENSOES: 850 X 2060 X 400 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) poolonndn foy
(Y EIT B T (AT 3 M {8 W P T T R (TR W (LA 1

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA COM

NO MINIMO  25MM  DE  ESPESSURA;
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SECRETARIA DE SAUDE e
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REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS ., NA  MESMA  COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 20MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM  RAIO MINIMO DE  2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO - 25MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO,; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| G4MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO;, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR,

PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTOQ, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 260 DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAC EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAQ DE COR DO REVESTIMENTO
., ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO POR
MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA
1.10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAQ ONDE ESTAO
0S REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADDS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM_ CHAVE _ 18MM, COM _FORMATO
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SECRETARIA DE SAUDE
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TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52.5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO  20MM,  COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA,

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM  MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAC MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA FARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAIK
15MM E RECORTE FARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.

ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS
DIMENSOES: 800 X 2060 X 400 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) (nlodon 1o

ri e D pran el i 1

[P
eyl RELEIR (1R !

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  25MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE  2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAQ
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA LAYOUT R$ 780,000
08 17 MONTAGEM DAS PECAS. ) UND 50
LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAD FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  25MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO: POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAC FSC@®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO B6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; F P
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E #
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SECRETARIA DE SAUDE

BASE INFERIOR.
PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICAGCAD FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2ZMM  FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESS0 HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO FOR
MEIO DE PINOS EM AGO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1.10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAQ ONDE ESTAO
0S REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE  18MM, COM  FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO  20MM,  COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAQ SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNGCAO.
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ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS |

DIMENSOES: 750 X 2060 X 400 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podordn o
variacia e Doy paras mss e fena e i

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 04
PRATELEIRAS E RODAPE.  CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  25MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO

UND

50

LAYOUT

R$ 700,0000



REVESTIMENTO BORDAS DE  2MM

ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITD  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO - MINIMO — 25MM - DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PYC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE  2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMALS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PEGAS; NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| G4MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAQ FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRAS: 04 UNIDADES DE
PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAC DE COR DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT, O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEITO POR
MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES S50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
05 REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE  18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 232MM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAQ M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
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AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO |

POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E FPINOS DE ZAMAK GMM COM
ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAIK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAIK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.

SECRETARIA DE SAUDE

09

19

ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSAS
DIMENSOES BASE: 750 X 1450 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE TAMPO, BASES, LATERAIS,
FUNDO, 04 FRENTES DE GAVETAS E
RODAPE.

CONFORME ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM MADEIRA MDF (PAINEIS DE
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE) COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA PECA UNICA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA  NA  PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO  TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM,  COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXAGCAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXACAO

BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICACAO FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA  MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 20M
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  15MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA _ACABAMENTO  PERFEITO  NA
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SECRETARIA DE SAUDE

DA CIDAD

MONTAGEM DAS PECAS;, NO SENTIDO
LONGITUDINAL. DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| G4MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC®, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0.3MM  NA MESMA COR DO TAMPO;
POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC
COM ESPESSURA  MINIMA  DE  2MM, NA
MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS
ARREDONDADAS EM TODO SEU PERIMETRO
COM RAID MINIMO DE 2MM; CORPO DA
GAVETA EM CHAPA EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC® 18MM;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM NA MESMA COR DA FRENTE.
SUPORTE PASTA SUSPENSA: ESTRUTURA
METALICA  SOLDADA, COM  BORDAS
SUPERIORES REVESTIDAS COM PERFIL DE
PVC PARA DESLIZAMENTO DE PASTAS
SUSPENSAS, DISPOSTAS NO  SENTIDO
FRONTAL, LATERAL, FILA UNICA OU FILA
DUPLA. DESLIZAMENTO INTEGRAL COM
CORREDICAS DE ESFERAS. MATERIAL: AGO
LAMINADO  ACABAMENTO: QUADRO COM
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PRETO E
CORREDICAS COM ZINCO ELETROLITICO
PRETO FIXAGAQ: CORREDICA COM ENGATES
PARA FACILITAR MONTAGEM DO QUADRO.
CAPACIDADE: 35 KG - CORREDICA
TELESCOPICA DE ABERTURA TOTAL, COM
CURSC PROLONGADO EM 27 MM DO
COMPRIMENTO NOMINAL (250 A 500MM), COM
DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE ACO. PECA
UNICA DE  MONTAGEM  LATERAL E
AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM
TRAVAS QUE PERMITEM A RETIRADA DA
GAVETA. MATERIAL: ACO RELAMINADO
ACABAMENTO: ZINCO ELETROLITICO
CROMATIZADO AZUL FIXAGAO: LATERAL -
SISTEMA 32 MM - PARAFUSOS CABECA
PANELA 4X16MM CAPACIDADE: 35 KG POR
PAR

FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL :
COM ACESSORIOS E BARRA PRODUZIDA EM
ACOIZAMAK E ACABAMENTO NOGQUELADO,
COMPOSTA DOS SEGUINTES ITENS: GUIA DA
BARRA, FECHADURA COM GIRO DE 180°
CHAVE, BARRA DE TRAVAMENTO, PINO
BATENTE, PARAFUSO DE TRAVAMENTO. COM
CAPACIDADE DE ATE 4 GAVETAS
PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM
CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO 23X35MM INSERIDO NA POR
TODA EXTENSAO SUPERIOR DA FRENTE DE
GAVETA.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; [
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

RODAPE:  ESTRUTURA  DE  TUBO |
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SECRETARIA DE

T RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA

1,10MM, NAS DIMENSOES S0X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
05 REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
156MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAQ NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNCAO.

DA CID
SAUDE

10

PRATELEIRAS E 02 PORTAS

DIMENSOES BASE: 900 X 2060 X 450 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
|"|"|||5-- et warisagio eles St o s o0 pan

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPE.
CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E BASE
DIVISORIA: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC® EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0.3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS ., NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS,

PORTAS: DUAS PORTAS COM 670MM
ALTURA, SISTEMA DE ABERTURA DE GIRO,
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICACAQ FSC®, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO  DE  18MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, COM NO MINIMO 0,3MM
DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PEGAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;
POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA DE  2MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, COLADAS A QUENTE PELO

PROCESSO HOT MELT;, PORTA POSSUI, NO

ARMARIO PARA PRONTUARIO COM 03
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PREFEIT

SECRETARIA DE SAUDE

ECIFE

URA DA C10A

P

MINIMO, DUAS DOBRADIGAS POR PORTA EM
ACO ZINGADO, QUE PERMITE ABERTURA DE
NO MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR
PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO
ATARRAXANTES, DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAO ACIONADO AO SER FECHADA, POR
MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM
ACO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAQ,  MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA PARTE SUPERIOR
DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM AGO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILUNDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
AGO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC, CHAPA
UNICA COM NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS |, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI G4MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO BMM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAOQ EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA  COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE
PRATELEIRAS (02 SUPERIORES E 01
INFERIOR) FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE  COM
CERTIFICAGAO FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
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DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA  2MM  FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMO PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS £ FEITO POR
MEIO DE PINOS EM AGO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR  GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
08 REBITES ROSCADOS M3 E AS SAPATAS,
FIXADDS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE  18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS

| PREFEITURA

DA CIDADE

PINOS DE ZAMAK POR JUNGAO.
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SECRETARIA DE SAUDE

10

21

ARMARIO PARA PRONTUARIO COM 03
PRATELEIRAS E 02 PORTAS

DIMENSOES BASE: 800 X 2060 X 450 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03
PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPE.
CONFORME ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
BASE SUPERIOR, BASE INFERIOR E BASE
DIVISORIA: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAD FSC® EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE  2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS.

PORTAS: DUAS PORTAS COM  670MM
ALTURA, SISTEMA DE ABERTURA DE GIRO,
EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAO FSC®, CHAPA UNICA COM NO
MINIMO  DE  18MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, COM NO MINIMO 0,3MM
DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS
PECAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO;
POSSUlI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR
FITA DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA  DE  2MM, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO, COLADAS A QUENTE PELO
PROCESSO HOT MELT, PORTA POSSUI, NO
MINIMO, DUAS DOBRADIGAS POR PORTA EM
ACO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE
NO  MINIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR
PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO
ATARRAXANTES, DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE
PRESSAO ACIONADO AO SER FECHADA, POR
MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM
ACO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAD, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA. EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA PARTE SUPERIOR
DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILNDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
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SECRETARIA DE SAUDE

BREFEITURA.

DA CIDADE

FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANC INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO:;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
ONICA  COM MO MINIMO - 18MM - DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA G4MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAQ FSC®, CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE
PRATELEIRAS (02 SUPERIORES E 01
INFERIOR) FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM
FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE COM
CERTIFICAGAO FSC® CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADCO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM SUA SUPERFICIE
SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA 2MM FRONTAL
(CONTATO) E 045MM NAS LATERAIS NO
MESMQ PADRAO DE COR DO REVESTIMENTO
. ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO
MINIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT; © TRAVAMENTO DAS
PRATELEIRAS REGULAVEIS E FEIMO POR
MEIO DE PINOS EM ACO ZINCADO FIXOS NAS
LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM.
RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA MA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
0S REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AGO

ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO |
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SECRETARIA DE SAUDE

EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM  MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAD M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAIK POR JUNCAQ

17

LEITO

DIMENSOES: 550 X 974 X 530 MM (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) oo
v ol G PN He P putnsn e 11

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR E BASE DIVISORIA, 01
PRATELEIRA, 01 PORTA E RODIZIOS.
CONFORME ESPECIFICACOES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO BASE COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM. FORMANDO
UMA PEGA UNICA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO.

RASGO NA PARTE INFERIOR PARA ENCAIXE
DO FUNDO EM MDF 06MM.

BASE INFERIOR E BASE DIVISORIA: EM
FIBRAS DE _MEDIA DENSIDADE COM

MESA LATERAL VOLANTE DE APOIO PARA |
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SECRET f\m/\m_ SAUDE

CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  18MM  DE  ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDD COM ESPESSURA MINIMA DE
MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA  MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 20
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM DAS PEGAS.

PORTA: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE  ESPESSURA;  REVESTIMENTO  EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
COM NO MINIMD 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUl SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT; PORTA POSSUI, NO MINIMO, QUATRO
DOBRADICAS POR PORTA EM ACO ZINCADO,
QUE PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS, FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA  CHATA  MEDINDO  4X16MM,
APRESENTA  SISTEMA DE  PRESSAQ
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO E  LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAO.,  MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA, POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO  NA  LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO |
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILUNDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
AGCO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSQS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABEGCA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA  COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA:; REVESTIMENTO EM LAMINADO

MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS |
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SEC RI"T{\RIA Dl* SAUDE

AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DFMAIS MNA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA  ACABAMENTO  PERFEITO  NA
MONTAGEM  DAS  PECAS; NO  SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE SMM, DISTANCIADOS ENTRE SI GAMIM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAQ FSC, CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  6MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADD MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAD EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO: POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E  045MM  NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM AGO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM,

RODIZIOS: 04 RODIZIOS NO TOTAL SENDO 02
COM TRAVA E 02 SEM TRAVA. RODIZIOS EM
CHAPA PLANA 42X42 CINZA FIXADOS POR 4
PARAFUSOS EM  CADA  RODIZIO
ANODIZADOS 4X16MM CABEGA PANELA
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS BASES SUPERIOR E INFERIOR E FEITO
POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA
ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM
ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
16MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA
QUE A MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PEGA,
SAO NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS
PINOS DE ZAMAK POR JUNGAO.
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ARMARIO BAIXO COM 01 PORTA

DIMENSOES BASE: 500 X 750 X 540 MM
(LARGURA X ALIURA x PROFUNDIDADE)
gt | SIRIIR T 2OUMA [Ty
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COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 01
PORTA E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICACOES A SEGUIR:

TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, COM

| ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
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SECRETARIA DE SAUDE

“UMA  PECA UNICA, REVESTIMENTO EM

LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADC, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE  SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2.0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXACAQ

BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAD FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO  DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DIE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM  NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS |, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM, .
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PEGAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAQ, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, . COM ALTURA
DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO
MNA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE  ESPESSURA;  REVESTIMENTO  EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM. NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT: PORTA POSSUI, NO MINIMO, DUAS
DOBRADICAS EM ACO ZINCADO, QUE
PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS,  FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA  CHATA  MEDINDO  4X16MM,
APRESENTA  SISTEMA  DE PRESSAO
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| PREFEITURA DA CIDADE
SECRETARIA DE SAUDE

ACIONADO AD SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO E  LUBRIFICADO,  EVITANDO
CORROSAQ, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO  INSERIDO NA  LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAQ .
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILUNDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAQD SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE AGO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
EIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABECA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA
UNICA COM  NO  MINIMO  18MM  DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOD EM AMBAS
AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PEGCAS;, NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM. DISTANCIADOS ENTRE Sl 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA G4MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA UNICA COM
NO  MINIMO  6MM  DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E _045MM  NAS
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DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM ACO ZINCADD FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM,

RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
110MM, NAS DIMENSOES 50X30MM  COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
05 REBITES ROSCADOS M3 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM  CHAVE  18MM, COM  FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM,  COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK MM COM ROSCA PADRAO
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIQO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
0 QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO
N MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAO.
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ARMARIO BAIXO COM 01 PORTA

DIMENSOES BASE: 450 X 750 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
polenda o [ | B R R H

s e Toddan ar |.'-=|"I

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 01

PORTA E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:
TAMPO: TAMPO COM FORMATO

RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGCAOQ FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA  PECA UNICA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXACAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO

BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE

| ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
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SECRETARIA DE SAUDE

VELAMINICO — DE  BAIXA _ PRESSAO, |

TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
JMM  ARREDONDADAS EM  TODA  SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM, ..
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAD FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
oMM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS . NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAQ
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. COM ALTURA
DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
GMM COM ROSCA PADRAO MG, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA 0
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAQ FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE  ESPESSURA;  REVESTIMENTO — EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ,
COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
oMM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT: PORTA POSSUIL, NO MINIMO, DUAS
DOBRADICAS EM ACO  ZINGADO, QUE
PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO - 110
GRAUS, FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA  CHATA  MEDINDO AXABMM,
APRESENTA  SISTEMA  DE PRESSAO
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO  E  LUBRIFICADO,  EVITANDO
CORROSAD, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM AGO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILUNDRO EM AGO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM,
DOTADC DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA

LFECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,

IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE |




SECRETARIA DE SAUDE

MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
2MM  ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM, ..
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PEGAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA ~ MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. COM ALTURA
DE 70MM FIXADAS POR MEIQ DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT: PORTA POSSUI, NO MINIMO, DUAS
DOBRADICAS EM ACO ZINCADO, QUE
PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS, FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA CHATA  MEDINDO  4X16MM;
APRESENTA  SISTEMA DE  PRESSAO
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM AGO
ZINCADO E  LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAO, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILINDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; |
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
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PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA DE SAUDE

QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE  CABEGCA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, CHAPA UNICA COM
NO MINIMO B6MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E 045MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM.

RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
0OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
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PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA DE SAUDE N
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52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AGO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA.

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PEGCA, SAO
NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAO.

ARMARIO BAIXO COM 01 PORTA

DIMENSOES BASE: 400 X 750 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
podendo ter variagdo de 5cm para mais ou para
menos em todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 01
PORTA E _ RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

TAMPO: TAMPO COM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA PECA UNICA, REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR: E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPOQ), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE

OTIONY a INOIANONG TV ANITOHYO YNVIONT -iod susw elibiq opeussy OIUQTJﬁ3QCI

IGUE6VEITAT-9896-2/ L~/ FRS-90J08000 :0ILBLINIOP Op 061P0D UJ‘LB'OOG‘?D!I‘?/\/ddGIJQ'/\Oﬁ adeoreomysdny we &

180 E 200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE UND 50
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE LAYOUT R$ 400,0000
FIXACAO

BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS | NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM, ..
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
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SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE N
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS 2
DEMAIS , NA MESMA COR DO e
REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. COM ALTURA
DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
COM NO MiNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PEGAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO:; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT: PORTA POSSUI, NO MINIMO, DUAS
DOBRADICAS EM ACO ZINCADO, QUE
PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS, FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA CHATA  MEDINDO  4X16MM;
APRESENTA  SISTEMA DE PRESSAO
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAO, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM ACO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILINDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
AGO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE AGCO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS:HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE CABEGA  CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANGA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAOQ FSC, CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
| coM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
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AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, ., POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS: NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| 84MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSGC, CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 6MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO: E
EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E
BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL . (CONTATO) E 045MM  NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM.

RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA. |
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS |
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO
NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAOQ.
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ARMARIO BAIXO COM 01 PORTA

DIMENSOES BASE: 350 X 750 X 540 MM
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
podendo ter variagdo de 5cm para mais ou para
menos em todas as medidas |

COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO,
BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 01 |
PORTA E RODAPE. CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

TAMPO: TAMPO COoM FORMATO
RETANGULAR, EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, COM
ESPESSURA MINIMA DE 25MM, FORMANDO
UMA PECA UNICA. REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDQ RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2.0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXACAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXACAO )
BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC, EM
CHAPA UNICA COM NO MIiNIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOQ,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
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ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E | UNP s LAYOUT R$ 390000
INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS N
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO 8
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS &
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA =

MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE
2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA
EXTENSAO COM RAIO MINIMO DE 2MM, ..
POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO,
QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS.

TRAVES: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS
DEMAIS , NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO. BORDAS DE  2MM
ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSAO
COM RAIO MINIMO DE 2MM, .. COM ALTURA
DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK
6MM COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO
NA EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM

PORTAS: UMA PORTA DE GIRO EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO DE 18MM
DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
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COM NO MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM
AMBAS AS FACES DAS PECAS, NA MESMA
COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO,
COLADAS A QUENTE PELO PROCESSO HOT
MELT; PORTA POSSUI, NO MINIMO, DUAS
DOBRADICAS EM ACO ZINCADO, QUE
PERMITE ABERTURA DE NO MINIMO 110
GRAUS, FIXADAS POR  PARAFUSOS
ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE
CABECA CHATA  MEDINDO  4X16MM;
APRESENTA  SISTEMA DE  PRESSAO
ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE
MOLAS DE ALTA RESISTENCIA EM ACO
ZINCADO  E  LUBRIFICADO, EVITANDO
CORROSAO, MANTENDO A PORTA
PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS
DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR
EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA
PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSAO .
FECHADURA: COM MECANISMO EM AGO
CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM
E CILINDRO EM ACO CROMADO COM
DIAMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM;
DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATAO OU
ACO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE
AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO
INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO
POSSIVEIS TRAVAMENTOS; CADA
FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL,
IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE
QUE NAO SEJA A SUA ESPECIFICA; POSSUI
LINGUETA DE ACO COM MECANISMO QUE
PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM
ALUMINIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA
NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR,
FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO
ATARRAXANTES DE CABEGCA CHATA
MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM
ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO,
COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITE
A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE
DENTRO DO CILINDRO;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAQ FSC, CHAPA
UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
REVESTIMENTO:; POSSUI BORDAS
PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRIGIDO
COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM NAS
AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI
RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE
PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA
MONTAGEM DAS PECAS; NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTEM
DUAS FILEIRAS DE FURQOS COM DIAMETRO
DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE S| 64MM,
POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA
REGULAVEL A CADA 64MM.

FUNDO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAQ FSC, CHAPA UNICA COM
NO MINIMO 6MM DE  ESPESSURA,
REVESTIMENTO EM LAMINADC MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; E
EMBUTIDO NAS LATERAIS BASE SUPERIOR E
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BASE INFERIOR.

PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA
FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM 'SUA
SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR, NA
MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA 2MM
FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS
LATERAIS NO MESMO PADRAO DE COR DO
REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO
DE 2MM NO MINIMO, COLADOS A QUENTE
POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT, O
TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS
REGULAVEIS E FEITO POR MEIO DE PINOS
EM ACO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR
MEIO DE FUROS DE 5MM.

RODAPE: ESTRUTURA DE TUBO
RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA
1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM CANTONEIRAS DE UNIAO ONDE ESTAO
0S REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS,
FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE
PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES,
ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR
DO PE SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO
COM CHAVE 18MM, COM FORMATO
TELESCOPICO CILINDRICO NA COR PRETA,
COM DIAMETRO DE 32MM E ALTURA DE
52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO
MINIMO 20MM, COM PARAFUSO DE ACO
ZINCADO E ROSCA PADRAO M8, ENGATADO
EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA
ESTRUTURA,

MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AS TRAVES E BASE INFERIOR E FEITO POR
MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E
PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRAO
M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE
OPOSTA A ROSCA PARA O TRAVAMENTO,
POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E
RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK,
O QUAL E FIXADO AS BASES, PARA QUE A
MESMA TRAVE E NAO SOLTE DA PEGA, SAO
NO MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
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ZAMAK POR JUNGAQ.
LOTE 03
MODEL - ]
o] ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE MARCA VALOR
TIPO UNITARIO -R$

MESA FORMATO “L”
DIMENSOES: 1400 X 750 X 1400 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter

13 01 variagdo de 5cm para mais ou para menos em UND 15 LAYOUT R$ 851,0000

: todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A




SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA DA CIDADE

SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: TAMPO COM
FORMATO “L" EM, FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO COM 25MM DE
ESPESSURA, FORMANDO UMA PECA UNICA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR
DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS
RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO, COM
PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA
NO MINIMO (NA MESMA COR DO TAMPO),
CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO
COM O USUARIO COM NO MIiNIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A
QUENTE) ENTRE 180 E 200 GRAUS. FIXAGAO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR
PARAFUSOS DE FIXAGCAO DO TAMPO A
ESTRUTURA METALICA DA MESA.
ESTRUTURA METALICA: COMPOSTA POR 03
PEDESTAIS LATERAIS FORMANDO UM
QUADRO DE VERTICES EXTERIORES
ARREDONDADOS E VERTICES INTERIORES
DE CANTOS VIVOS, SAPATAS NIVELADORAS,
INTERLIGADOS ATRAVES DE TRAVESSAS
ESTRUTURAIS, UNIDOS POR PARAFUSOS.
PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE AGO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNGAO DE UNIR

- | O8 'PEDESTAIS AS LONGARINAS

ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO.

PEDESTAL LATERAL AUXILIAR: PARA MESA
GERENCIAL ANGULAR E POSSIVEL SER
ADICIONADO UMA ESTRUTURA LATERAL A
SER FIXADA NAS TRAVESSAS ESTRUTURAIS.
ESSA ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS COM
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO.

O PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE AGCO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO = POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR
6658 COM  ESPESSURA  3MM, OS
CONECTORES TEM A FUNCAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO
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A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE
AGCO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
225MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO.

TRAVESSA ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA
ESTRUTURA PARA MESA OU ESTAGAO DE
TRABALHO, TEM  SEUS PEDESTAIS
INTERLIGADAS ENTRE S|, POR MEIO DE
TRAVESSAS TUBULARES, EM TUBO 40X40MM
LAMINADO A FRIO NBR 6658 COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM, CORTADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER. O
COMPRIMENTO E  VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO A
SER UTILIZADO.

ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA DE
ACABAMENTO REALIZADA COM  PRE-
TRATAMENTO NANOCERAMICO A BASE DE
ZIRCONIO, SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAO.
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MESA FORMATO “L" !

DIMENSOES: 1500 X 750 X 1500 MM (LARGURA
% ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter
variagdo de 5cm para mais ou para menos em
todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: TAMPO COM
FORMATO “L" EM, FIBRAS DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO COM 25MM DE
ESPESSURA, FORMANDO UMA PEGA UNICA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR
DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS
RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO, COM
PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA
NO MINIMO (NA MESMA COR DO TAMPO),
CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO
COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A
QUENTE) ENTRE 180 E 200 GRAUS. FIXACAO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR
PARAFUSOS DE FIXAGAO DO TAMPO A
ESTRUTURA METALICA DA MESA.
ESTRUTURA METALICA: COMPOSTA POR 03
PEDESTAIS LATERAIS FORMANDO UM

UND
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QUADRO DE VERTICES EXTERIORES \
ARREDONDADOS E VERTICES INTERIORES \
DE CANTOS VIVOS, SAPATAS NIVELADORAS, R o AN
INTERLIGADOS ATRAVES DE TRAVESSAS R
ESTRUTURAIS, UNIDOS POR PARAFUSOS.
PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNGAO DE UNIR
0s PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNGAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO.

PEDESTAL LATERAL AUXILIAR: PARA MESA
GERENCIAL ANGULAR E POSSIVEL SER
ADICIONADO UMA ESTRUTURA LATERAL A
SER FIXADA NAS TRAVESSAS ESTRUTURAIS.
ESSA ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS COM
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO,

O PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE ACO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR [
6658 COM  ESPESSURA  3MM, OS |
CONECTORES TEM A FUNCAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MiNIMA DE
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE
ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
2,25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO.

TRAVESSA ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA
ESTRUTURA PARA MESA OU ESTACAQ DE
TRABALHO, TEM  SEUS  PEDESTAIS
INTERLIGADAS ENTRE SI, POR MEIO DE
TRAVESSAS TUBULARES, EM TUBO 40X40MM
LAMINADO A FRIO NBR 6658 COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM, CORTADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER. O
COMPRIMENTO E  VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO A
SER UTILIZADO.

ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA DE
ACABAMENTO REALIZADA COM PRE-
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TRATAMENTO NANOCERAMICO A BASE DE
ZIRCONIO, SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
| BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS @ COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAO.

MESA FORMATO “L”

DIMENSOES: 1600 X 750 X 1600 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter
variagdo de 5cm para mais ou para menos em
todas as medidas

| COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: TAMPO COM
FORMATO *“L" EM, FIBRAS DE ' MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO COM 25MM DE
ESPESSURA, FORMANDO UMA PECA UNICA
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR
DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS
RETAS, EM TODO SEU PERIMETRO, COM
PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA
NO MINIMO (NA MESMA COR DO TAMPO),
CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO
COM O USUARIO COM NO MINIMO 2,0MM,
COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A
QUENTE) ENTRE 180 E 200 GRAUS. FIXACAO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR UND 10
PARAFUSOS DE FIXACAO DO TAMPO A LAYOUT R$ 830,0000
ESTRUTURA METALICA DA MESA.
ESTRUTURA METALICA: COMPOSTA POR 03
PEDESTAIS LATERAIS FORMANDO UM
QUADRO DE VERTICES EXTERIORES
ARREDONDADOS E VERTICES INTERIORES
DE CANTOS VIVOS, SAPATAS NIVELADORAS,
INTERLIGADOS ATRAVES DE TRAVESSAS
ESTRUTURAIS, UNIDOS POR PARAFUSOS.
PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE AGCO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
AGO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNGCAO DE UNIR
0s PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNGCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. |
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PEDESTAL LATERAL AUXILIAR: PARA MESA
GERENCIAL ANGULAR E POSSIVEL SER
ADICIONADO UMA ESTRUTURA LATERAL A
SER FIXADA NAS TRAVESSAS ESTRUTURAIS.
ESSA ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS coMm
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO.

O PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE ACO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NER
6658 COM  ESPESSURA  3MM, OS
CONECTORES TEM A FUNCAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE
ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
2,25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO.

TRAVESSA ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA
ESTRUTURA PARA MESA OU ESTACAO DE
TRABALHO, TEM  SEUS PEDESTAIS
INTERLIGADAS ENTRE SI, POR MEIO DE
TRAVESSAS TUBULARES, EM TUBO 40X40MM
LAMINADO A FRIO NBR 6658, COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM, CORTADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER. O
COMPRIMENTO E  VARIAVEL, SENDO
DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO A
SER UTILIZADO.

ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA DE
ACABAMENTO  REALIZADA COM  PRE-
TRATAMENTO NANOCERAMICO A BASE DE
ZIRCONIO, SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAQ.
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MESA DE RETA

DIMENSOES: 1000 X 750 X 600 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter R$ 450,0000
variagdo de 5cm para mais ou para menos em UND 150 LAYOUT
todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A
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SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: TAMPO COM
FORMATO RETANGULAR EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
COM 25MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA
PEGCA UNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO  DE  BAIXA  PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
| COM NO MINIMO 20MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO DO TAMPO A ESTRUTURA
METALICA DA MESA.

ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA
COMPOSTA POR 02 PEDESTAIS LATERAIS
FORMANDO UM QUADRO DE VERTICES
EXTERIORES ARREDONDADOS E VERTICES
INTERIORES DE CANTOS VIVOS, SAPATAS
NIVELADORAS, INTERLIGADOS ATRAVES DE
TRAVESSAS ESTRUTURAIS, UNIDOS POR
PARAFUSOS. PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE AGO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
- 658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO  PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNCAO DE UNIR
0S PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. PEDESTAL LATERAL
AUXILIAR: PARA MESA GERENCIAL ANGULAR
E POSSIVEL SER ADICIONADO UMA
ESTRUTURA LATERAL A SER FIXADA NAS

TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ESSA
ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS COM
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO

DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO. O
PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE ACO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE AGO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR
6658 CcOoM ESPESSURA 3MM, 0s
CONECTORES TEM A FUNCAQ DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
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TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO ‘\k_'_;__._-'__wJ-S / 8%

A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE
ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
225MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. TRAVESSA
ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA ESTRUTURA
PARA MESA OU ESTAGCAO DE TRABALHO,
TEM SEUS PEDESTAIS INTERLIGADAS ENTRE
SI, POR MEIO DE TRAVESSAS TUBULARES,
EM TUBO 40X40MM LAMINADO A FRIO NBR
6658, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM,
CORTADO POR PROCESSO DE CORTE A
LASER. O COMPRIMENTO E VARIAVEL,
SENDO DETERMINADO PELO TAMANHO DO
TAMPO A SER UTILIZADO. ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA DE ACABAMENTO
REALIZADA COM PRE-TRATAMENTO
NANOCERAMICO A BASE DE ZIRCONIO,
SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICAGAQ DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOX|I E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAO.
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MESA DE RETA
DIMENSOES: 1200 X 750 X 600 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter
variagdo de 5cm para mais ou para menos em
todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: : TAMPO COM
FORMATO RETANGULAR EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC® EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
COM 25MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA
PECA UNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, UND 250 LAYOUT R$ 570,0000
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2.0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXACAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXAGAO DO  TAMPO A ESTRUTURA
METALICA DA MESA.

ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA |
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COMPOSTA POR 02 PEDESTAIS LATERAIS
FORMANDO UM QUADRO DE VERTICES
EXTERIORES ARREDONDADOS E VERTICES
INTERIORES DE CANTOS VIVOS, SAPATAS
NIVELADORAS, INTERLIGADOS ATRAVES DE
TRAVESSAS ESTRUTURAIS, UNIDOS POR
PARAFUSOS. PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE  ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNCAO DE UNIR
oS PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNGAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. PEDESTAL LATERAL
AUXILIAR: PARA MESA GERENCIAL ANGULAR
E POSSIVEL SER ADICIONADO UMA
ESTRUTURA LATERAL A SER FIXADA NAS

OTA9ONY aINOHINONEGTY ANITOH VD YNVIONT :lod dueweiifiq Opeussy OlLguwIngo

TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ESSA
ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS com
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO

DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO. O
PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE AGCO CARBONO 30X80MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR
6658 COM  ESPESSURA 3MM, OS
CONECTORES TEM A FUNCAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
TUBO DE AGCO CARBONO 40X40MM LAMINADO
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE [
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE ',
AGCO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
2,25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE, ,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16" -
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. TRAVESSA
ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA ESTRUTURA
PARA MESA OU ESTACAO DE TRABALHO,
TEM SEUS PEDESTAIS INTERLIGADAS ENTRE
Sl, POR MEIO DE TRAVESSAS TUBULARES,
EM TUBO 40X40MM LAMINADO A FRIO NBR
6658, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM,
CORTADO POR PROCESSO DE CORTE A
LASER. O COMPRIMENTO E VARIAVEL,
SENDO DETERMINADO PELO TAMANHO DO
TAMPO A SER UTILIZADO. ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA DE ACABAMENTO
REALIZADA com PRE-TRATAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE s

NANOCERAMICO A BASE DE ZIRCONIO,
SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXAGAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAQ.

MESA DE RETA
DIMENSOES: 1400 X 750 X 600 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter
variagdo de 5cm para mais ou para menos em
todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A
SEGUIR:

SUPERFICIE DE TRABALHO: : TAMPO COM
FORMATO RETANGULAR EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
COM 25MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA
PECA UNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXACAO NA PARTE UND 120
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE LAYOUT R$ 570,0000
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA
METALICA DA MESA.

ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA
COMPOSTA POR 02 PEDESTAIS LATERAIS
FORMANDO UM QUADRO DE VERTICES
EXTERIORES ARREDONDADOS E VERTICES
INTERIORES DE CANTOS VIVOS, SAPATAS
NIVELADORAS, INTERLIGADOS ATRAVES DE
TRAVESSAS ESTRUTURAIS, UNIDOS POR
PARAFUSOS. PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE AGO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNGAO DE UNIR
oS PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA
BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA
5/16" COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
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-

DESNIVEIS DO PISO. PEDESTAL LATERAL
AUXILIAR: PARA MESA GERENCIAL ANGULAR
E POSSIVEL SER ADICIONADO UMA
ESTRUTURA LATERAL A SER FIXADA NAS

TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ESSA
ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS COM
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO

DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO. O
PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE AGO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER' PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.
FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO
ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR
6658 com ESPESSURA 3MM, 0s
CONECTORES TEM A FUNCAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
1.5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE

| ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE

NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
2,25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO

30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS .

DESNIVEIS DO PISO. TRAVESSA
ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA ESTRUTURA
PARA MESA OU ESTACAO DE TRABALHO,
TEM SEUS PEDESTAIS INTERLIGADAS ENTRE
Sl, POR MEIO DE TRAVESSAS TUBULARES,
EM TUBO 40X40MM LAMINADO A FRIO NBR
6658, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM,
CORTADO POR PROCESSO DE CORTE A
LASER. O COMPRIMENTO E VARIAVEL,
SENDO DETERMINADO PELO TAMANHO DO
TAMPO A SER UTILIZADO. ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA DE ACABAMENTO
REALIZADA COM PRE-TRATAMENTO
NANOCERAMICO A BASE DE ZIRCONIO,
SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAQ.
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MESA DE RETA
DIMENSOES: 1600 X 750 X 600 MM (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) podendo ter
variagdo de 5cm para mais ou para menos em
todas as medidas

COMPOSTO DE TAMPO E ESTRUTURA
METALICA. CONFORME ESPECIFICAGOES A

UND

120

LAYOUT

R$ 570,0000




SECRETARIA DE SAUDE

SEGUIR:

| SUPERFICIE DE TRABALHO: : TAMPO COM
FORMATO RETANGULAR EM FIBRAS DE
MEDIA DENSIDADE COM CERTIFICAGAO
FSC®, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
COM 25MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA
PECA UNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO,
TEXTURIZADO, COM NO MINIMO 0,3MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO
REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS,
EM TODO SEU PERIMETRO, COM PERFIL DE
ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRIGIDO,
COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MINIMO (NA
MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO
DA BORDA DE CONTATO COM O USUARIO
COM NO MINIMO 2,0MM, COLADAS PELO
PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE) ENTRE
180 E 200 GRAUS. FIXAGAO NA PARTE
INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE
FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA
METALICA DA MESA.

ESTRUTURA METALICA: ESTRUTURA
COMPOSTA POR 02 PEDESTAIS LATERAIS
FORMANDO UM QUADRO DE VERTICES
EXTERIORES ARREDONDADOS E VERTICES
INTERIORES DE CANTOS VIVOS, SAPATAS
NIVELADORAS, INTERLIGADOS ATRAVES DE
TRAVESSAS ESTRUTURAIS, UNIDOS POR
PARAFUSOS. PEDESTAL LATERAL QUADRO:
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO 30X60MM LAMINADO A FRIO, NBR
6658, COM PAREDE DE 1,50MM, FABRICADO
POR PROCESSO DE CORTE A LASER
PERMITE ENCAIXES PERFEITO PARA
POSTERIOR PROCESSO, SOLDADO POR MEIO
DE GABARITO MECANICO E PROCESSO DE
SOLDA MIG. FABRICADOS EM CHAPAS DE
ACO CARBONO NBR 6658 COM ESPESSURA
3MM, O CONECTOR TEM A FUNCAO DE UNIR
0s PEDESTAIS AS LONGARINAS
ESTRUTURAIS. NAS EXTREMIDADES DA

BASE, POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA -
5/16" COM A FUNGAO DE SUPORTE PARA |
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS |

NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA  ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. PEDESTAL LATERAL
AUXILIAR: PARA MESA GERENCIAL ANGULAR
E POSSIVEL SER ADICIONADO UMA
ESTRUTURA LATERAL A SER FIXADA NAS

TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ESSA
ESTRUTURA ADICIONADA POSSUI
TRAVESSAS TELESCOPICAS coM
COMPRIMENTO VARIAVEL, SENDO

DETERMINADO PELO TAMANHO DO TAMPO. O
PEDESTAL PRINCIPAL E CONFECCIONADO
EM TUBO DE AGO CARBONO 30X60MM
LAMINADO A FRIO, NBR 6658, COM PAREDE
DE 1,50MM, FABRICADO POR PROCESSO DE
CORTE A LASER PERMITE ENCAIXE
PERFEITO PARA POSTERIOR PROCESSO,
SOLDADO POR MEIO DE GABARITO
MECANICO E PROCESSO DE SOLDA MIG.

FABRICADOS EM CHAPAS DE ACO |

ESTRUTURA MESA QUADRO CARBONO NBR
6658 COM ESPESSURA  3MM, OS
CONECTORES TEM A FUNGAO DE UNIR O
PEDESTAL AS LONGARINAS ESTRUTURAIS.
AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS
TELESCOPICAS SAO CONFECCIONADAS EM
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PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA DE SAUDE

TUBO DE ACO CARBONO 40X40MM LAMINADO
A FRIO NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
1,5MM E PERFIL DOBRADO EM CHAPA DE
ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE
NBR6658 COM ESPESSURA MINIMA DE
2,25MM. NAS EXTREMIDADES DA BASE,
POSSUI DOIS REBITES COM ROSCA 5/16"
COM A FUNCAO DE SUPORTE PARA
ROSQUEAMENTO DE SAPATAS
NIVELADORAS, ACOPLADAS A BASE DO TUBO
30X60MM, PARA ELIMINAR  POSSIVEIS
DESNIVEIS DO PISO. TRAVESSA
ESTRUTURAL: O CONJUNTO DA ESTRUTURA
PARA MESA OU ESTACAO DE TRABALHO,
TEM SEUS PEDESTAIS INTERLIGADAS ENTRE
SI, POR MEIO DE TRAVESSAS TUBULARES,
EM TUBO 40X40MM LAMINADO A FRIO NBR
6658, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,20MM,
CORTADO POR PROCESSO DE CORTE A
LASER. O COMPRIMENTO E VARIAVEL,
SENDO DETERMINADO PELO TAMANHO DO
TAMPO A SER UTILIZADO. ACABAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA DE ACABAMENTO
REALIZADA CcCOoM PRE-TRATAMENTO
NANOCERAMICO A BASE DE ZIRCONIO,
SEGUIDO POR SECAGEM DO PRE-
TRATAMENTO EM ESTUFA, RESFRIAMENTO
AO AR, APLICACAO DE TINTA PO HIBRIDA A
BASE DE RESINAS EPOXI E POLIESTER,
FINALIZADA COM CURA EM ESTUFA A
TEMPERATURA MINIMA DE 180°C E
POSTERIOR RESFRIAMENTO, GARANTINDO
RESISTENCIA A NEVOA SALINA (CONFORME
NORMA ASTM B117) DE 500 HORAS, SEM
EMPOLAMENTO.

MONTAGEM: A FIXACAO DA ESTRUTURA AOS
TAMPOS E FEITA ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS, CRAVADAS ABAIXO DOS
TAMPOS E PARAFUSOS COM ROSCA
MILIMETRICA E ARRUELAS DE PRESSAO.
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ESTAGAO DE TRABALHO EM MDF
DIMENSOES BASE: 900 X 1100 X 600 (MM)
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
podendo ter variagdo de 5cm para mais ou para
menos em todas as medidas

ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA DE
LATERAIS, TAMPO E TRAVESSA CONFORME
ESPECIFICAGOES A SEGUIR:

TAMPO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICACAO FSC®, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM
BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU
PERIMETRO COM RAIO MINIMO DE 2MM,
COLADAS A  QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT ENTRE 180 E 200
GRAUS;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRA DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICAGAO FSC®,,
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 25MM DE
ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAQ EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
TAMPO; TEM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA
DE PVC SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA

UND

30

LAYOUT

R$ 700,0000
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MINIMA DE 2MM NO MESMO PADRAO DO &3 g
REVESTIMENTO DO TAMPO, . POSSUI R
RECORTE, QUE PROPICIA ACABAMENTO i

PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS: NO
SENTIDO LONGITUDINAL, AS LATERAIS SAO
FIXADAS NO TAMPO COM CAVILHAS DE
MADEIRA ESTRIADA 30X8MM COLADAS COM
COLA BRANCA E PARAFUSOS 1/4X100MM
COM PORCA SEXTAVADA 12X12MM. SAPATAS
NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO COM
PARTE SUPERIOR DO PE SEXTAVADA PARA
AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM
FORMATO TELESCOPICO CILINDRICO NA
COR PRETA, COM DIAMETRO DE 32MM E
ALTURA DE 52 5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE
DE NO MINIMO 20MM.

TRAVESSA: TRAVESSA EM FIBRA DE MEDIA
DENSIDADE COM CERTIFICACAO FSC®,, l
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE

ESPESSURA: REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS
AS FACES DAS PECAS, NA MESMA COR DO
TAMPO: TEM BORDAS PROTEGIDAS POR FITA
DE ABS SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA
MINIMA DE 2MM NO MESMO PADRAO DO
REVESTIMENTO DO TAMPO, .. POSSUI
RECORTE, QUE PROPICIA ACABAMENTO
PERFEITO NA MONTAGEM DAS PECAS; NO
SENTIDO LONGITUDINAL, AS LATERAIS SAO
FIXADAS NO TAMPO COM CAVILHAS DE
MADEIRA ESTRIADA 30X8MM COLADAS COM
COLA BRANCA E PARAFUSOS 1/4X100MM
COM PORCA SEXTAVADA 12X12MM
MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS
AO TAMPO E FEITO POR MEIO DE CAVILHAS
EM MADEIRA ESTRIADA 30X8MM COLADAS
COM COLA BRANCA ,PINOS DE ZAMAK 6MM
COM ROSCA PADRAO M6, COM REBAIXO NA
EXTREMIDADE OPOSTA A ROSCA PARA O
TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK
15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE
ZAMAK, O QUAL E FIXADO AO TAMPO 5
| UNIFAP - CATALOGO DE ESPECIFICACAO DE
MOBILIARIO (2016) PARA QUE A MESMA
TRAVE E NAO SOLTE DA PECA, SAO NO
MINIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE
ZAMAK POR JUNCAO.

OTIONY @ INOUINONETY INITOHYD YNVIONT :iod auswuelifiq opeusssy oluduwnoog - 7f

VISOE6YEITAT-08968/L -/ JBS-90408000 :01USLINI0P Op 0B1P0D) Wess d0dep! feA/ddeyiqr Aofad so1s0%.//sdny e

ESTAGCAO DE TRABALHO EM MDF
DIMENSOES BASE: 1000 X 1100 X 600 (MM)
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)
podendo ter variagdo de 5cm para mais ou para
menos em todas as medidas

ESTAGAO DE TRABALHO COMPOSTA DE
LATERAIS, TAMPO E TRAVESSA CONFORME
ESPECIFICACOES A SEGUIR:

TAMPO: EM FIBRAS DE MEDIA DENSIDADE
COM CERTIFICAGAO FSC®, EM CHAPA UNICA
COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA: ;
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO UND 30 LAYOUT R$ 690,0000
DE BAIXA PRESSAO, TEXTURIZADO, COM NO
MINIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO; POSSUI
BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC
SEMIRRIGIDO COM ESPESSURA MINIMA DE
2MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM |
BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU
PERIMETRO COM RAIO MINIMO DE 2MM,
COLADAS A QUENTE POR MEIO DO
PROCESSO HOT MELT ENTRE 180 E 200
GRAUS;

LATERAIS: LATERAIS EM FIBRA DE MEDIA




